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Escanea y conoce las 
novedades y actua l i zac iones 
de las T i ras LED durante 
todo e l  2023

T I R A S  L E D
MONOCROMÁTICAS

ALTA POTENCIA
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DIM TO WARM
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SSL28127K2B

11033612D

11033622D

24 VDC

24 VDC

24 VDC

2,700 K

3,000 K

4,000 K

1,995 - 2,000 Lm/m

2,300 - 2,305 Lm/m

2,225 - 2,230 Lm/m

2835

3328

240 LEDS/m

120 LEDS/m

110°

120°

94+

94+

24 W/m

26 W/m

Cada 6 LEDS o 2.5 cm

Cada 6 LEDS o 5 cm

65

54

5 m

5 m

TIRA LED ALTA POTENCIA 24 W/M

TIRA LED ALTA POTENCIA 26 W/M

Corte cada 5 cm

Corte cada 2.5 cm

1.2 cm

1.3 cm

5 cm

10 cm

0.2 cm

0.25 cm

T I R A S  L E D  M O N O C R O M Á T I C A S

(2*)

(2*)

11033612A

SSL33630K2A

11033622A

SSL33660K2A

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

2,700 K

3,000 K

4,000 K

6,000 K

2,220 - 2,225 Lm/m

2,285 - 2,290 Lm/m

2,420 - 2,425 Lm/m

2,450 - 2,455 Lm/m

2835 92+

115°

Cada 6 LEDS o 2.5 cm

5 m

240 LEDS/m

22 W/m

20

TIRA LED ALTA POTENCIA 22 W/M

Corte cada 2.5 cm
1.2 cm

5 cm

0.1 cm

+24V +24V 

+24V +24V 

+24V +24V 
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Corte cada 2.5 cm

Corte cada 2.5 cm

1 cm

1.15 cm

5 cm

5 cm

0.12 cm

0.5 cm

SSL35518K2A

SSL35527K2A

SSL35530K2A 

SSL35540K2A

SSL35522K2B

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

1,800 K

2,700 K

3,000 K

4,000 K

2,200 K

1,060 - 1,065 Lm/m

1,625 - 1,630 Lm/m

1,660 - 1,665 Lm/m

1,900 - 1,905 Lm/m

1,500 - 1,505 Lm/m

2835

2835

94+

94+

115°

115°

Cada 6 LEDS o 2.5 cm

Cada 6 LEDS o 2.5 cm

5 m

5 m

240 LEDS/m

240 LEDS/m

17.5 W/m

17.5 W/m

20

65

TIRA LED LUZ GENERAL 17.5 W/M

TIRA LED LUZ GENERAL EXTERIOR 17.5 W/M

Corte cada 2.5 cm
1 cm

5 cm

0.12 cm

TIRA LED LUZ GENERAL 17.5 W/M

SSL35522K2A 24 VDC 2,200 K 1,375 - 1,380  Lm/m

3528 94+

115°

Cada 6 LEDS o 2.5 cm

5 m

240 LEDS/m

17.5 W/m

20

(2*)

T I R A S  L E D  M O N O C R O M Á T I C A S

+24V +24V 

+24V +24V 
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T I R A S  L E D  M O N O C R O M Á T I C A S

SSL2222K2B

SSL2224K2B

SSL2227K2B

SSL2235K2B

SSL2245K2B

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC 

2,200 K

2,400 K

2,700 K

3,500 K

4,500 K

685 - 690 Lm/m

750 - 755 Lm/m

795 - 800 Lm/m

915 - 920 Lm/m

965 - 970 Lm/m

2110 92+ 

115°

Cada 6 LEDS o 2.5 cm

5 m

240 LEDS/m

9 W/m

54

TIRA LED 5 MM 9 W/M

0.2 cm

0.5 cm
Corte cada 2.5 cm

5 cm

(2*)

SSL2318K2B

SSL2324K2B

SSL2327K2B

SSL2330K2B

SSL2335K2B

SSL2340K2B

SSL2345K2B 

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

1,800 K

2,400 K

2,700 K

3,000 K

3,500 K

4,000 K

4,500 K

1,005 - 1,010 Lm/m

1,435 - 1,440 Lm/m

1,385 - 1,390 Lm/m

1,515 - 1,520 Lm/m

1,605 - 1,610 Lm/m

1,620 - 1,625 Lm/m

1,765 - 1,770 Lm/m

2110 92+

115°

Cada 6 LEDS o 2.5 cm

5 m

240 LEDS/m 

15.5 W/m

54

Corte cada 2.5 cm
0.5 cm

5 cm

0.2 cm

TIRA LED 5 MM 15.5 W/M

(2*)

SSL30522K2A 24 VDC 2,200 K 905 - 910 Lm/m

3014 92+

115°

Cada 6 LEDS o 2.5 cm

5 m

240 LEDS/m

14.5 W/m

20

TIRA LED 5 MM 14.5 W/M INTERIOR

0.15 cm

0.45 cm
Corte cada 2.5 cm

5 cm
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TIRA LED 5 MM 6 W/M

0.2 cm

0.5 cm
Corte cada 2.5 cm

5 cm

(2*)

2110 92+

115°

Cada 6 LEDS o 2.5 cm

5 m

240 LEDS/m

6 W/m

54

SSL2122K2B

SSL2124K2B

SSL2127K2B

SSL2130K2B

SSL2135K2B

SSL2145K2B

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

2,200 K

2,400 K

2,700 K

3,000 K

3,500 K

4,500 K

465 - 470 Lm/m

485 - 490 Lm/m

500 - 505 Lm/m

575 - 580 Lm/m

595 - 600 Lm/m

650 - 655 Lm/m

T I R A S  L E D  M O N O C R O M Á T I C A S
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SSL24527K2B

SSL24530K2B

SSL24540K2B

24 VDC

24 VDC

24 VDC

2,700 K

3,000 K

4,000 K

1,040 - 1,045 Lm/m

1,130 - 1,135 Lm/m

1,155 - 1,160 Lm/m

2835 94+   

110°

Cada 6 LEDS o 5 cm

5 m

120 LEDS/ m 

11.5 W/m

65

TIRA LED ILUMINACIÓN BÁSICA 11.5 W/M

0.4 cm

1.2 cm
Corte cada 5 cm

10 cm

(2*)

Corte cada 5 cm

SSL23724K2A 

SSL23727K2A

SSL23730K2A

SSL23740K2A

24 VDC 

24 VDC 

24 VDC 

24 VDC

2,400 K

2,700 K

3,000 K

4,000 K

835 - 840 Lm/m 

855 - 860 Lm/m

900 - 905 Lm/m

975 - 980 Lm/m

2835 92+

115°

Cada 7 LEDS o 5 cm

5 m

140 LEDS/m

7.5 W/m

20

TIRA LED MEDIANA POTENCIA 7.5 W/M

0.8 cm

1.0 cm

10 cm

T I R A S  L E D  M O N O C R O M Á T I C A S

(2*)

SSL22027K2B

SSL22045K2B

24 VDC

24 VDC

2,700 K

4,500 K

590 - 595 Lm/m

670 - 675 Lm/m

2835 84+

110°

Cada 6 LEDS o 10 cm

5 m

60 LEDS/m

5.5 W/m

65

TIRA LED LUZ TENUE 5.5 W/M

0.5 cm

1.0 cm
Corte cada 10 cm

20 cm
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T I R A S  L E D  M O N O C R O M Á T I C A S

11035335K1B 12 VDC 3,500 K 635 - 640 Lm/m

2835 82+

120°

Cada 3 LEDS o 5 cm

5 m

60 LEDS/m

4 W/m

65

TIRA LED ECONÓMICA 4 W/M

0.4 cm

0.9 cm
Corte cada 5 cm

10 cm

(2*)

SSL35324K1B 12 VDC 2,400 K 385 - 390 Lm/m

3528 82+

120°

Cada 3 LEDS o 5 cm

5 m

60 LEDS/m

4 W/m

54

TIRA LED ECONÓMICA 4 W/M

(2*)

0.3 cm

0.8 cm
Corte cada 5 cm

10 cm
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SSL503DW2A 24 VDC 4,000 K
2,700 K
7,000 K

2,530 - 2,535 Lm/m
1,215 - 1,220 Lm/m (WW)
1,395 - 1,400 Lm/m (CW)

2016

280 LEDS/m 115°

94+

18 W/m Cada 7 x 2 LEDS o 5 cm

20 5 m

TIRA LED CCT 18 W/M

Corte cada 5 cm
0.8 cm

10 cm

0.12 cm

SSL503RGBW2A 24 VDC RGBW
2,700 K

5050

120°

W 94+

Cada 6 LEDS o 5 cm

5 m

120 LEDS/m

22 W/m

20

TIRA LED RGBW 22 W/M

0.2 cm

1.2 cm
Corte cada 5 cm

10 cm

T I R A S  L E D  C O N  C A M B I O  D E  C O L O R

1,410	 -	 1,415	Lm/m	     
190	 -	 195	Lm/m	 (R)
635	 -	 640	Lm/m	 (G)
185	 -	 190	Lm/m	 (B)
535	 -	 540	Lm/m	(W)

24V 24V

SSL207DW2A 24 VDC 2,200 - 4,000 K 145 - 1,180 Lm/m

2016 82+

115°

Cada 7 x 2 LEDS o 5 cm

5 m

280 LEDS/m

15 W/m

20

Corte cada 5 cm

10 cm

0.8 cm

0.1 cm

TIRA LED DIM TO WARM 15 W/M

+24V +24V 
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SSL503RGBW2B

SSL506RGB2B

24 VDC

24 VDC

RGBW
2,700 K

RGB
(R)
(G)
(B)

5050

5050

115°

W 92+

120°

Cada 6 LEDS o 5 cm

Cada 6 LEDS o 5 cm

5 m

5 m

120 LEDS/m

120 LEDS/m

22 W/m

20 W/m

65

65

TIRA LED RGBW 22 W/M

TIRA LED RGB ALTA POTENCIA 20 W/M

T I R A S  L E D  C O N  C A M B I O  D E  C O L O R

0.5 cm

0.4 cm

1.35 cm

1.4 cm

Corte cada 5 cm

Corte cada 5 cm

10 cm

10 cm

(2*)

Lm/m 
Lm/m
Lm/m
Lm/m

950 - 955 
215 - 220
650 - 655
185 - 190

1,410	 -	 1,415	Lm/m	     
190	 -	 195	Lm/m	 (R)
635	 -	 640	Lm/m	 (G)
185	 -	 190	Lm/m	 (B)
535	 -	 540	Lm/m	(W)

1,445	 -	 1,450	Lm/m	     
205	 -	 210	Lm/m	 (R)
610	 -	 615	Lm/m	 (G)
185	 -	 190	Lm/m	 (B)
575	 -	 580	Lm/m	(W)

SSL245RGB2B 24 VDC RGB

3838 115°

Cada 6 LEDS o 7.1 cm

5 m

84 LEDS/m

11.5 W/m

65

TIRA LED RGB 11.5 W/M

0.5 cm

1.4 cm
Corte cada 7.1 cm

14.2 cm

(2*)

590	 -	 595	 Lm/m	     
145	 -	 150	 Lm/m	 (R)
375	 -	 380	 Lm/m	 (G)
105	 -	110	Lm/m	 (B)

(2*)
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Grapas de sujeción
Tapas finales
Perfil de sujeción
Tapa final para perfil
Soporte de montaje
Montaje ajustable

Corte cada 16.7 cm
2 cm

33.4 cm

1.05 cm

SSL28927K2C 
SSL28930K2C
SSL28940K2C

24 VDC
24 VDC
24 VDC

2,700 K
3,000 K
4,000 K

1,955 - 1,960 Lm/m
2,110 - 2,115 Lm/m
2,270 - 2,275 Lm/m

2835 92+

25°

Cada 7 LEDS o 16.7 cm

5 m

42 LEDS/m

16 W/m

67

TIRA LED WASHER 16 W/M

ACCESORIOS

10 piezas incluidas
No incluido
No incluido
No incluido
No incluido
No incluido

SSLA9TFP
SSLA9PAA
SSLA9TPP
SSLA9GRA
SSLA9SAA

Grapas de sujeción
Tapa final
Perfil de sujeción
Tapa final para perfil
Soporte de montaje
Soporte de montaje ajustable   

(2*)

24V 24V  24V 24V  

SSL24527K2D 24 VDC 2,700 K 855 - 860 Lm/m

2835 94+

117°

Cada 6 LEDS o 5 cm

5 m

120 LEDS/m

11 W/m

68

TIRA LED SUMERGIBLE 11 W/M

0.4 cm

1.2 cm
Corte cada 5 cm

10 cm

(2*)

SSL359RGBW2C 24 VDC RGBW
2,700 K

3535 W 94+

35°

Cada 14 LEDS o 30.2 cm

4.53 m

42 LEDS/m

13 W/m

67

TIRA LED WASHER RGBW 13 W/M

1.05cm

2 cm
Corte cada 30.2 cm

60.4 cm
ACCESORIOS

10 piezas incluidas
No incluido
No incluido
No incluido
No incluido
No incluido

SSLA9TFP
SSLA9PAA
SSLA9TPP
SSLA9GRA
SSLA9SAA

(2*)

920	 -	 925	 Lm/m	     
170	 -	 175	 Lm/m	 (R)
205	 -	 210	 Lm/m	 (G)
90	 -	 95	Lm/m	 (B)

560	 -	565	Lm/m	 (W)

T I R A S  L E D  C O N  A P L I C A C I O N E S  E S P E C I A L E S
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Cada 7 LEDS o 5 cm

50 m

1.5 cm
Corte cada 5 cm

10 cm

SSL20530K2D

SSL20550K2D

24 VDC

24 VDC

3,000 K

5,000 K

695 - 700 Lm/m

760 - 765 Lm/m

2835 80+

180°140 LEDS/m

5 W/m

68

TIRA LED SUMERGIBLE 5 W/M

1.2 cm

10 cm

(2*)Venta por metro
Fácil de usar e instalar

Venta por metro
Fácil de usar e instalar

Venta por metro
Fácil de usar e instalar

SSL30130K2C 24 VDC 3,000 K 1,680 - 1,685 Lm/m

2830 94+

360°

Cada 50 cm

10 m

336 LEDS/m

15 W/m

65

TIRA LED NEÓN 360° 15 W/M

Ø 2.35 cmCorte cada 50 cm

100 cm

Sujetador
Tapa final
Tapa final con salida de 
cable
Accesorios de montaje

ACCESORIOS
No incluido
No incluido
No incluido

No incluidos

SSLA360STP
SSLA360TFP
SSLA360TFC

Ver ficha técnica

(2*)

SSL301CCT2C 24 VDC 2,200 K - 6,000 K

2110 94+

360°

Cada 3 cm

10 m

768 LEDS/m

15 W/m

65

TIRA LED NEÓN 360° CCT 15 W/M

Ø 2.35 cmCorte cada 3 cm

6 cm

Sujetador
Tapa final
Tapa final con salida de 
cable
Accesorios de montaje

ACCESORIOS
No incluido
No incluido
No incluido

No incluidos

SSLA360STP
SSLA360TFP
SSLA360TFC

Ver ficha técnica

(2*)

1,355	 -	 1,360	Lm/m	     
560	 -	 565	Lm/m	(WW)
820	 -	 825	Lm/m	 (WC)

T I R A S  L E D  C O N  A P L I C A C I O N E S  E S P E C I A L E S
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SSN3503RGB2D 24 VDC RGB

2835 120°

Cada 5 cm

10 m

120 LEDS/m

12 W/m

67

TIRA LED NEÓN RGB 12 W/M

Canal de aluminio (2.5 cm)
Kit tapa inicial, cable y 
tapa final

ACCESORIOS

SSN25HR
SSNKITRGB

2.0 cm

1.3 cm

Corte cada 5 cm

10 cm

(2*)

260	 -	 265	Lm/m	
75	 -	 85	Lm/m	 (R)

185	 -	 190	Lm/m	 (G)
60	 -	 65	Lm/m	 (B)

SMN28722K2C
SMN28724K2C
SMN28727K2C
SMN28730K2C
SMN28740K2C

24 VDC
24 VDC
24 VDC 
24 VDC
24 VDC

2,200 K
2,400 K
2,700 K
3,000 K
4,000 K

1,020 - 1,025 Lm/m
1.025 - 1,030 Lm/m
1,035 - 1,040 Lm/m 
1,105 - 1,110 Lm/m
1,155 - 1,160 Lm/m

2835 82+

210°

Cada 7 LEDS o 5 cm

10 m

140 LEDS/m

12 W/m

67

TIRA LED NEÓN ULTRABRIGHT 12 W/M

2.1 cm

1.2 cm

Corte cada 5 cm

10 cm

Canal de aluminio (1m)
Canal de aluminio (2.5 cm)
Kit tapa inicial (cable y tapa final)

No incluido
No incluido
No incluido

SMNN15CMA
SMNN15CM
SMNNKIT

(2*)

SSL20727K2A

SSL20730K2A

SSL20740K2A

24 VDC

24 VDC

24 VDC

2,700 K

3,000 K

4,000 K

1,290 - 1,295 Lm/m

1,320 - 1,325 Lm/m

1,365 – 1,370 Lm/m

2016 94+

115°

Cada 1 LED o 3 mm

5 m

320 LEDS/m

15 W/m

20

TIRA LED CORTE MILIMÉTRICO 15 W/M

Corte cada  0.3 cm

1 cm

0.1 cm

24V
 

ACCESORIOS

T I R A S  L E D  C O N  A P L I C A C I O N E S  E S P E C I A L E S
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
ENTRADA

VOLTAJE DE 
ENTRADA

VOLTAJE DE 
ENTRADA

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

FLUJO
LUMINOSO

FLUJO
LUMINOSO

Verificar actualizaciones de Tiras LED en www.siecled.com/tiras-led

SSLCO730K2C 

SSLCO740K2C

24 VDC

24 VDC

3,000 K

4,000 K

1,655 - 1,660 Lm/m

1,825 - 1,830 Lm/m

COB 94+

115°

Cada 5 cm

5 m

Línea continua

11 W/m

65

TIRA LED LÍNEA CONTINUA 11 W/M

0.5 cm

1.2 cm 
Corte cada 5 cm

ACCESORIOS

Grapas de sujeción
Tapas finales

10 piezas incluidas
  5 piezas incluidas SSLA7TFP

(2*)

10 cm

Fo
to

 R
ef

. 6

T I R A S  L E D  C O N  A P L I C A C I O N E S  E S P E C I A L E S
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2 2

2 4

2 5

M A N G U E R A S  L E D
SLIM

M A N G U E R A S  L E D
ESTÁNDAR

M A N G U E R A S  L E D
APLICACIONES ESPECIALES

SLIM

MICRO SLIM

DOBLE LÍNEA

PLANA

MICRO CORTE

FLICKER FREE

COB

22

23

24

24

25

25

25

Escanea y conoce las 
novedades y actua l i zac iones 
de las Mangueras LED durante 
todo e l  2023
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CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
ENTRADA

VOLTAJE DE 
ENTRADA

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

FLUJO
LUMINOSO

ACCESORIOS

ACCESORIOS

CÓDIGO VOLTAJE DE 
ENTRADA

TEMPERATURA 
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

ACCESORIOS

0.5 cm

1.5 cmCorte cada 50 cm

100 cm

MANGUERA LED SLIM 20 W/M

5630 80+

140 LEDS/m 110°

20 W/m Cada 50 cm

65 5 m

11556141C
SMN51027K1C
SMN51030K1C

11556721C

110 - 120 VAC
110 - 120 VAC
110 - 120 VAC
110 - 120 VAC

2,400 K
2,700 K
3,000 K
4,000 K

1,855 - 1,860 Lm/m
1,590 - 1,595 Lm/m
1,875 - 1,880 Lm/m
1,940 - 1,945 Lm/m

Conectores iniciales
Tapas finales
Accesorio de atenuación
Conector inicial
Grapa de sujeción

SLSMCONECT
SLSMTAPF
SLLF-CONECL
SLFCACONEC
SLHB127GR

1 par incluido
No incluido
No incluido
No incluido
No incluido

0.5 cm

1.9 cmCorte cada 50 cm

100 cm

(2*)

MANGUERA LED SLIM 12 W/M 

2835 80+

140 LEDS/m 110°

12 W/m Cada 50 cm

65 5 m

SMN26024K1C

SMN26030K1C

SMN26040K1C

110 - 120 VAC

110 - 120 VAC

110 - 120 VAC

2,400 K

3,000 K

4,000 K

1,075 - 1,080 Lm/m

1,140 - 1,145 Lm/m

1,200 - 1,205 Lm/m

Conectores iniciales
Tapas finales
Accesorio de atenuación
Conector inicial con clavija tipo 
americana
Grapa de sujeción

SLSMCONECT
SLSMTAPF
SLLF-CONECL
SLFCACONEC

SLHB127GR

1 par incluido
No incluido
No incluido
No incluido

No incluido

(2*)

0.5 cm

1.5 cmCorte cada 50 cm

100 cm

MANGUERA LED SLIM 7 W/M 

3528 80+

140 LEDS/m 110°

7 W/m Cada 50 cm

65 5 m

11535111C

11535121C

110 - 120 VAC

110 - 120 VAC

2,700 K

4,000 K

560 - 565 Lm/m

630 - 635 Lm/m

Conectores iniciales
Tapas finales
Accesorio de atenuación
Conector inicial con clavija tipo 
americana
Grapa de sujeción

SLSMCONECT
SLSMTAPF
SLLF-CONECL
SLFCACONEC

SLHB127GR

1 par incluido
No incluido
No incluido
No incluido

No incluido

(2*)

M A N G U E R A S  L E D  S L I M
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
ENTRADA

VOLTAJE DE 
ENTRADA

VOLTAJE DE 
ENTRADA

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

FLUJO
LUMINOSO

FLUJO
LUMINOSO

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

0.4 cm

1 cmCorte cada 50 cm

100 cm

Fo
to

 R
ef

. 9

MANGUERA LED MICRO SLIM 7 W/M 

2835 84+

140 LEDS/m 110°

7 W/m Cada 50 cm

65 5 m

SMN28127K1C

SMN28130K1C

SMN28140K1C

110 - 120 VAC

110 - 120 VAC

110 - 120 VAC

2,700 K

3,000 K

4,000 K

725 - 730 Lm/m

775 - 780 Lm/m

850 - 855 Lm/m

Conectores iniciales
Tapas finales
Accesorio de atenuación
Conector inicial con clavija tipo 
americana
Grapa de sujeción

SLMNCONECT
SLSMTAPF
SLLF-CONECL
SLFCACONEC

SLHB127GR

1 par incluido
No incluido
No incluido
No incluido

No incluido

(2*)

M A N G U E R A S  L E D  S L I M
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CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
ENTRADA

VOLTAJE DE 
ENTRADA

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

FLUJO
LUMINOSO

ACCESORIOS

ACCESORIOS

CÓDIGO VOLTAJE DE 
ENTRADA

TEMPERATURA 
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

ACCESORIOS

0.8 cm

1.7 cmCorte cada 25 cm

50 cm

0.8 cm

1.3 cm

1 cm

Corte cada 50 cm

2.2 cm

100 cm

Corte cada 50 cm

100 cm

MANGUERA LED PLANA 10 W/M 

5050 80+

60 LEDS/m 100°

10 W/m Cada 50 cm

65 50 m

SMNP15624K3C

SMNP15640K3C

110 - 120 VAC

110 - 120 VAC

2,400 K

4,000 K

Conector inicial de plástico, aguja y 
tapas finales
Canaleta de sujeción 1 m
Grapa de sujeción

SMNA153C
SMNA15CP
SMNA15GR

1 Kit  incluido
No incluido
No incluido

(2*)

950	 -	 955	Lm/m	     

1,100	 -	 1,105	Lm/m	     

MANGUERA LED DOBLE LÍNEA 18 W/M

5050 80+

144 LEDS/m 100°

18 W/m Cada 50 cm

65 25 m

SMNPD24K3C 110 - 120 VAC 2,400 K 1,550 - 1,555 Lm/m

Conector inicial de plástico, aguja y 
tapas finales
Conector inicial de metal, aguja y 
tapas finales
Canaleta de sujeción 1 m
Grapa de sujeción

SMNAD3C

SMNAMD3C
SMNADCP
SMNADGR

No incluido

No incluido
No incluido
No incluido

(2*)

MANGUERA LED DOBLE LÍNEA 15 W/M

3030 80+

120 LEDS/m 105°

15 W/m Cada 30 LEDs o 25 cm

65 25 m

SMNPD30K3C

SMNPD40K3C

110 - 120 VAC

110 - 120 VAC

3,000 K

4,000 K

1,720 - 1,725 Lm/m

1,750 - 1,755 Lm/m

Conector inicial de plástico, aguja y 
tapas finales
Conector inicial de metal, aguja y 
tapas finales
Canaleta de sujeción 1 m
Grapa de sujeción

SMNAD3C

SMNAMD3C
SMNADCP
SMNADGR

No incluido

No incluido
No incluido
No incluido

(2*)

M A N G U E R A S  L E D  E S T Á N D A R
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
ENTRADA

VOLTAJE DE 
ENTRADA

VOLTAJE DE 
ENTRADA

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

FLUJO
LUMINOSO

FLUJO
LUMINOSO

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

950	 -	 955	Lm/m	     

1,100	 -	 1,105	Lm/m	     

MANGUERA LED MICRO CORTE 15 W/M

MANGUERA LED COB 25 W/M

MANGUERA LED FLICKER FREE 15 W/M 

3056

LED COB

3056

95+

92+

95+

60 LEDS/m

Línea continua

70 LEDS/m

110°

130°

100°

15 W/m

25 W/m

15 W/m

Cada 6 LEDs o 10.1 cm

Cada 10 cm

Cada 7 LEDs o 10.1 cm

65

65

65

10.1 m

5 m

5.05 m

SMN302027K1C

SMN302030K1C

SMNC1230K1C

SMNC1240K1C

SMN309030K1C

SMN309040K1C 

110 - 120 VAC

110 - 120 VAC 

110 - 120 VAC

110 - 120 VAC 

110 - 120 VAC

110 - 120 VAC

2,700 K

3,000 K

3,000 K

4,000 K

3,000 K

4,000 K

1,085 - 1,090 Lm/m

1,150 - 1,155 Lm/m

1,475 - 1,480 Lm/m

1,670 - 1,675 Lm/m

1,150 - 1,155 Lm/m

1,295 - 1,300 Lm/m

Grapas de sujeción
Tapa final
Conector inicial
Conector L
Conector jumper
Grapa de sujeción

Grapas de sujeción
Tapa final
Conector inicial
Conector jumper
Grapa de sujeción
Canal de sujeción

SMNA20TFP
SMNA20TCP
SMNA20CLP
SMNA20JCP
SMNA20GRA

SMNA90TFP
SMNA90TCP
SMNA90JCP
SMNA90GRA
SMNA90CSA

20 pzs incluidas
No incluido
No incluido
No incluido
No incluido
No incluido

10 pzs. Incluidas
No incluido
No incluido
No incluido
No incluido
No incluido

0.65 cm

0.5 cm

1.5 cm

1.2 cm

Corte cada 10.1 cm

Corte cada 10 cm

20.2 cm

20 cm

1.3 cm

1.7 cm
Corte cada 10.1 cm

20.2 cm

(2*)

(2*)

(2*)

M A N G U E R A S  L E D  PA R A  A P L I C A C I O N E S  E S P E C I A L E S

Grapas de sujeción
Tapa final
Conectores iniciales
Accesorio de atenuación
Conector inicial con clavija tipo 
americana

SLHB127GR
SLSMTAPF
SLSMCONECT
SLLF-CONECL

SLFCACONEC

No incluido
No incluido
1 par incluido
No incluido

No incluido
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Escanea y conoce las 
novedades y actua l i zac iones 
de los Per f i l es LED durante 
todo e l  2023
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CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

CÓDIGO MATERIAL ACABADO DIFUSOR

1.1 cm
1.25 cm

1.1 cm

0.82 cm

1.96 cm

1.3 cm

1.6 cm

1.93 cm

2 cm

0.9 cm

1.93 cm

1.9 cm

1.4 cm

1.6 cm

1.7 cm

1.93 cm

3.5 cm

L I N E A L E S

PERFIL LED DIFUSOR CUADRADO

19211K91DKIT Aluminio 
Anodizado

Natural Policarbonato

250 cm

Cable de suspensión
Grapas de sujeción
Accesorio de unión

No incluido
No incluido
No incluido

191SC80D
1911180N
1911180D

PERFIL LED PARA CAJILLO

1903618DKIT NaturalAluminio 
Anodizado

Policarbonato

300 cm

PERFIL LED SEMIREDONDO

19211C91DKIT Aluminio
Anodizado

Natural PMMA

250 cm

Cable de suspensión
Grapas de sujeción
Accesorio de unión

No incluido
No incluido
No incluido

191SC80D
1911180N
1911180D
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CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

CÓDIGO MATERIAL ACABADO DIFUSOR

1.1 cm

2.95 cm
2.5 cm

1.96 cm

3.6 cm

1.6 cm

0.55 cm

1.93 cm

Ángulo de 
apertura 60°

1.8 cm

1.6 cm1.1 cm

1.1 cm

0.5 cm

1.93 cm

1.9 cm
2.5 cm

2.3 cm

2.1 cm
2.5 cm

Natural

PERFIL LED DIFUSOR RECTANGULAR

19211P91DKIT Aluminio
Anodizado

Policarbonato

250 cm

Cable de suspensión
Grapas de sujeción
Accesorio de unión

No incluido
No incluido
No incluido

191SC80D
1911180N
1911180D

L I N E A L E S

PERFIL LED ABISAL 

1902580DKIT Aluminio
Anodizado

Natural Policarbonato

250 cm

Cable de suspensión
Grapas de sujeción
Accesorio de unión

No incluido
No incluido
No incluido

191SC80D
1912580N
1911180D

Aros y 
Formas

Aluminio
Anodizado

Natural

PERFIL LED LUZ CONCENTRADA 60º

19211L91DKIT Policarbonato 
con Óptica

250 cm 60°

Cable de suspensión
Grapas de sujeción
Accesorio de unión

No incluido
No incluido
No incluido

191SC80D
1911180N
1911180D

60º

60º

60º
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CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

CÓDIGO MATERIAL ACABADO DIFUSOR

2.5 cm

2.2 cm

1.4 cm

2.6 cm

3.42 cm

1.7 cm

1.32 cm

2.58 cm

0.36 cm

3.0 cm

2.3 cm

2.0 cm

1.0 cm

1.6 cm

1.2 cm

2.5 cm

PERFIL LED ABISAL EMPOTRADO

19025B9DKIT Aluminio
Anodizado

Natural Policarbonato

250 cm

Herrajes de sujeción No incluido 19125B9N

PERFIL LED ANTIDESLUMBRAMIENTO

1901519DKIT Aluminio
Anodizado

PolicarbonatoGris

250 cm

PERFIL LED ANTIDESLUMBRAMIENTO EMPOTRADO

1902926DKIT Aluminio
Anodizado

Natural Policarbonato

250 cm

Herrajes de sujeción

Cable suspensión
Accesorios de sobreponer
Accesorio de acoplamiento 
entre perfil y tensor
(uso para cable de suspensión 
y accesorio de sobreponer)

No incluido

No incluido
No incluido

No incluido

1912926N

191SC80D
SL-CHT16

191SC81A

L I N E A L E S



(1*)

(1*)

(1*)

W W W. S I E C L E D . C O M

31Verificar actualizaciones de Perfiles LED en www.siecled.com/perfiles-ledN O  I N C L U Y E N  T I R A  L E D   K I T  I N C L U Y E  C U E R P O ,  D I F U S O R  Y  2  T A PA S

CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

CÓDIGO MATERIAL ACABADO DIFUSOR
1.8 cm

8.85 cm

1.08 cm
0.82 cm

3.0 cm

5.45 cm

3.3 cm

4.92 cm

7.0 cm

2.7 cm

6.0 cm

 2.5 cm

0.82 cm

1.08 cm

1.8 cm

Aluminio
Anodizado

Natural

PERFIL LED LATO

1907080DKIT Policarbonato

250 cm

Cable de suspensión
Accesorios de sobreponer

No incluido
No incluido

191SC80D
SL-CHT16

PERFIL LED ANTIDESLUMBRAMIENTO SLIM

1901126DKIT Aluminio
Anodizado 

Natural Policarbonato

250 cm

Cable de suspensión
Accesorio de sobreponer
Accesorio de acoplamiento 
entre perfil y tensor
(uso para cable de suspensión 
y accesorio de sobreponer)

No incluido
No incluido

No incluido

191SC80D
SL-CHT16

191SC81A

PERFIL LED ANTIDESLUMBRAMIENTO MICRO SLIM

1901189DKIT Aluminio
Anodizado 

Natural Policarbonato

250 cm

Cable de suspensión
Accesorio de sobreponer
Accesorio de acoplamiento 
entre perfil y tensor
(uso para cable de suspensión 
y accesorio de sobreponer)

No incluido
No incluido

No incluido

191SC80D
SL-CHT16

191SC81A

L I N E A L E S
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CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

CÓDIGO MATERIAL ACABADO DIFUSOR

9.0 cm

5.0 cm

2.5 cm

1.4 cm

2 cm

4.1 cm

1.5 cm

4.5 cm

3.2 cm

3.8 cm
4.9 cm

4.0 cm

2.5 cm

6.7 cm

6 cm

7.7 cm

7 cm

7.4 cm

PERFIL LED AMPLIO

1904980DKIT Aluminio
Anodizado

Policarbonato

250 cm

Cable de suspensión
Accesorio de unión
Accesorios de sobreponer

No incluido
No incluido
No incluido

191SC80D
1911180D
SL-CHT16

Natural

Aros y 
Formas

PERFIL LED ALTO CUADRADO

1907480DKIT Aluminio
Anodizado

Policarbonato

250 cm

Cable de suspensión
Accesorio de unión
Accesorios de sobreponer

No incluido
No incluido
No incluido

191SC80D
1911180D
SL-CHT16

Natural

Aros y 
Formas

PERFIL LED COLGANTE LUZ DIRECTA E INDIRECTA

1905090DKIT NaturalAluminio
Anodizado

Policarbonato

250 cm

Cable de suspensión + 2 
extensiones 
Grapas altas
Grapas bajas

No incluido
No incluido
No incluido

191SC81N
1915090N-A
1915090N

L I N E A L E S
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CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

CÓDIGO MATERIAL ACABADO DIFUSOR

1.12 cm

0.55 cm0.55 cm 1.5 cm

1.35 cm

1.1 cm

1.8 cm

2.6 cm

1.18 cm

1.5 cm

1.35 cm

1.1 cm

1.8 cm

0.75 cm

0.5 cm

0.6 cm

0.9 cm

0.7 cm

PERFIL LED ULTRA DELGADO

1902680DKIT Aluminio
Anodizado

Natural Policarbonato

250 cm

Herrajes de sujeción para 
empotrar
Grapas de sujeción para 
sobreponer

No incluido

No incluido

1912680N

1911880N

PERFIL LED SLIM ELEGANTE

1901880DKIT Aluminio
Anodizado

Natural Policarbonato

250 cm

Grapas de sujeción para 
sobreponer

No incluido 1911880N

Aros y 
Formas

PERFIL LED MICRO SLIM 

1900780DKIT Aluminio 
Natural

Natural Policarbonato

250 cm

Grapas de sujeción para 
sobreponer

No incluido 1910780N

Aros y 
Formas

L I N E A L E S
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CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

CÓDIGO MATERIAL ACABADO DIFUSOR

2.5 cm

0.9 cm0.9 cm 4.5 cm

3.2 cm

3.8 cm

4.9 cm

6.3 cm

0.38 cm

0.6 cm

0.95 cm
0.85 cm

1.55 cm

PERFIL LED EMPOTRADO

1906380DKIT Aluminio 
Anodizado

Natural Policarbonato

250 cm

Grapas de sujeción para 
empotrar

No incluido 1916380N
   

PERFIL LED EMPOTRADO LUZ ASIMÉTRICA

PERFIL LED SOBREPUESTO LUZ ASIMÉTRICA

1901609DKIT

1902010DKIT

Aluminio
Anodizado

Aluminio 
Anodizado

Gris

Gris Silicón Flexible

Silicón Flexible

300 cm

300 cm

0.6 cm0.38 cm

0.95 cm

2.0 cm

L I N E A L E S
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CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

CÓDIGO MATERIAL ACABADO DIFUSOR

5.0 cm1.4 cm

7.4 cm

1.7 cm

1.7 cm

23.0 cm
19.6 cm

2.1 cm

3.8 cm

5.5 cm7.5 cm1.7 cm

2.3 cm2.5 cm

PERFIL LED ARBOTANTE LUZ DIRECTA E INDIRECTA

1907525DKIT Aluminio
Anodizado

Negro Policarbonato

300 cm

PERFIL LED APLIQUE LUZ INDIRECTA

1905036DKIT Aluminio
Anodizado

Blanco Policarbonato

300 cm

PERFIL LED REPISA

1903075DKIT Aluminio  Negro Policarbonato

100 cm

Grapas de sobreponer No incluido  1917525N   

L I N E A L E S
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CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

CÓDIGO MATERIAL ACABADO DIFUSOR

1.9 cm

1.45 cm1.45 cm 1.65 cm

2.0 cm

1.4 cm

2.3 cm

4.5 cm

0.8 cm

1.2 cm

1.25 cm

1.93 cm

1.93 cm

1.96 cm

1.93 cm

2.
4 

cm 2.8 cm

1.6 cm

4.4 cm

8 cm

1.2 cm 0.6 cm

0.98 cm

0.42 cm

0.45 cm

3 cm

PERFIL LED STREAM LINE

1908080DKIT Aluminio
Anodizado

Natural Policarbonato

250 cm

PERFIL LED TRIMLESS I

19004F80DKIT Aluminio
Natural

Natural

Natural

Policarbonato

250 cm

PERFIL LED TRIMLESS  II

19016F80DKIT Aluminio
Natural

Policarbonato

250 cm

L I N E A L E S
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CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

CÓDIGO MATERIAL ACABADO DIFUSOR

2.9 cm

2.45 cm2.45 cm 3.4 cm

3.7 cm

2.4 cm

3.5 cm

8.3 cm

3.5 cm

9.0 cm

2 cm

2.1 cm
4 cm

12.0 cm

1.
8 

cm

2.4 cm

1.6 cm

9.6 cm

1.5 cm

1.9 cm

1.4 cm

PERFIL LED TRIMLESS  III

19035F80DKIT Aluminio
Natural

Natural Policarbonato

250 cm

PERFIL LED TRIMLESS ANTIDESLUMBRAMIENTO

1909035DKIT Aluminio
Natural

Blanco Policarbonato

300 cm

PERFIL LED TRIMLESS  ZOCLO

1902019DKIT Aluminio
Natural

Blanco Policarbonato

300 cm

L I N E A L E S
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CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

CÓDIGO MATERIAL ACABADO DIFUSOR

2.8 cm

0.6 cm

1.8 cm

2.1 cm

2 cm
3.3 cm

1.6
 cm

2.9 cm

1.2 cm

2 cm

7 
cm

Ø 3.98 cm

2.35 cm

3.44 cm

0.5 cm

0.45 cm
1.0 cm

0.6 cm

0.8 cm
45º

0.8 cm

3.2 cm

0.5 cm

2.0 cm

3.8 cm

PERFIL LED CILÍNDRICO

PERFIL LED LINEAL PARA ESCALÓN

PERFIL LED LUZ DE CORTESÍA

170R280UKIT

190P0380DKIT

1901980DKIT

NaturalAluminio
Anodizado

NaturalAluminio
Anodizado

NaturalAluminio
Anodizado

Policarbonato

Policarbonato

Sin difusor

250 cm

250 cm

250 cm

 v No incluido 191SC80D

L I N E A L E S
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CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

CÓDIGO MATERIAL ACABADO DIFUSOR

1 
cm

1.6 cm

1.1 cm

2.3 cm

1.6 cm

3.69 cm
Ø 4.3 cm

2.4 cm

2.4 cm

2.
2 

cm

3 cm

1.4 cm

4.3 cm

3 cm

PERFIL LED CONTORNOS DE LUZ CÓNCAVO

19233R91DKIT Aluminio
Anodizado

Natural PMMA

250 cm

Grapas de sujeción para 
sobreponer

No incluido	 1913380N

PERFIL LED CONTORNOS DE LUZ CÓNCAVO MINI

19015R80DKIT Aluminio
Anodizado

Natural PMMA

250 cm

Grapas para sobreponer No incluido 19115R80N

Acero
inoxidable

Natural

Herrajes de sujeción a 
superficie 
Cople intermedio

PERFIL LED BARANDAL

160BR80UKIT Policarbonato

250 cm65

1611BR80N
1611BR80U

L I N E A L E S
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CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

CÓDIGO MATERIAL ACABADO DIFUSOR

3.
2 

cm

3 cm

1.4 cm

2.7 cm

2.7 cm3 
cm

1.1 cm

1.1 cm

0.8 cm

0.8 cm

1.9 cm

1.9 cm

1.1 cm

0.55 cm

1.6 cm

0.3 cm

1.9 cm

0.85 cm

PERFIL LED SLIM ESQUINERO

PERFIL LED TRÁNSITO LIGERO

1804580UKIT 

1808980UKIT

Aluminio
Anodizado 

Natural

Aluminio 
Natural

Natural

Policarbonato

Policarbonato de 
Alta Densidad

250 cm

250 cm65

Grapas de sujeción No incluido 1814590N

PERFIL LED CONTORNOS DE LUZ RECTANGULAR

19233S91DKIT Aluminio
Anodizado 

Natural PMMA

250 cm

Grapas de sujeción para  
sobreponer

No incluidas 1913380N
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CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

CÓDIGO MATERIAL ACABADO DIFUSOR

1.5 cm

1.22 cm

1.85 cm

1.2 cm

0.6 cm

1.8 cm

1.9 cm

2.22 cm

2.6 cm

2.6 cm

PERFIL LED ELEMENTAL

1901813DKIT Aluminio
Anodizado 

Natural Policarbonato

250 cm

Herrajes para sobreponer
Cable de suspensión

No incluido
No incluido

1911813N
191SC80D

PERFIL LED TRÁNSITO PESADO

1807980UKIT Aluminio
Natural

Natural Policarbonato de 
Alta Densidad

250 cm65

Housing para empotrar
canal de aluminio 

No incluido 1817980U

L I N E A L E S
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CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

CÓDIGO MATERIAL ACABADO DIFUSOR

1.3 cm

1.6 cm

1.1 cm

7 cm

1.8 cm

2.5 cm

2.0 cm

2.7 cm

P U N T O  R A YA

PERFIL LED PUNTO RAYA PUNTUAL

PERFIL LED PUNTO RAYA DIFUSO

1901670DKIT

1902427DKIT Aluminio
Anodizado 

Aluminio
Anodizado 

Negro

Negro

Óptica con louver 
parabólico

o difusor opalino

Óptica con louver 
parabólico

o difusor opalino

 

 

 

 

360 cm

360 cm

20

20

T A B L E T A  L E D  N O  C O N F I G U R A B L E I N C L U Y E  C U E R P O ,  D I F U S O R  O  L O U V E R  Y  2  T A PA S



DÍGITO
(YYY)

DÍGITO
(ZZ)

MEDIDA
 DE PERFIL

TEMP. 
DE COLOR

MEDIDA VOLTAJE POTENCIA IRC ÓPTICA
CON LOUVER

ÓPTICA
CON DIFUSOR

TEMP. DE 
COLOR - LÚMENES

TEMP. DE 
COLOR - LÚMENES

PERFIL LED PUNTO RAYA PUNTUAL 1901670DKIT

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN PARA PERFILES PUNTO RAYA CON ÓPTICA LOUVER

MEDIDA VOLTAJE POTENCIA IRC ÓPTICA
CON LOUVER

ÓPTICA
CON DIFUSOR

TEMP. DE 
COLOR - LÚMENES

TEMP. DE 
COLOR - LÚMENES

PERFIL PUNTO RAYA DIFUSO 1902427DKIT

W W W. S I E C L E D . C O M
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P U N T O  R A YA

1901670DKIT-XYYYZZ

1902427DKIT-XYYYZZ

NOTA: Ejemplos de configuraciones con louver y difusor (diagramas sin escala).

TIPO  -A

TIPO  -B

TIPO  -C

 TIPO  -D

TIPO  -E

TIPO  -F

TIPO  -G

 TIPO  -H

 TIPO  - I

-X120ZZ

-XYYY27

1.20 m

5 Puntos reflectores

6 Puntos reflectores

Difusor opalino

Difusor opalino

2,700 K

-X240ZZ

-XYYY30

2.40 m

3,000 K

-X360ZZ

-XYYY40

3.60 m

4,000 K

CÓDIGO POR CONFIGURACIÓN DE LOUVER PARABÓLICO 

POR TIPO -X

MEDIDA (YYY)

TEMPERATURA DE COLOR (ZZ)

1.13 m

2.26 m

3.39 m

1.20 m

2.40 m

3.60 m

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

26 W

52 W

78 W

28 W

56 W

84 W

92+

92+

92+

92+

92+

92+

35°

35°

35°

45°

45°

45°

110°

110°

110°

106°

106°

106°

2,700 / 3,000 / 4,000 K
1,140-1,145 / 1,310-1,315 / 1,505-1,510 Lm

2,700 / 3,000 / 4,000 K
2,280-2,290 / 2,620-2,630 / 2,010-2,020 Lm

2,700 / 3,000 / 4,000 K
3,420-3,435 / 3,930-3,945 / 4,515-4,530 Lm

2,700 / 3,000 / 4,000 K
 1,620-1,625 / 1,800-1,805 / 1,980-1,985 Lm

2,700 / 3,000 / 4,000 K
3,240-3,250 / 3,600-3,610 / 3,960-3,970 Lm

2,700 / 3,000 / 4,000 K
  4,860-4,875 / 5,400-5,415 / 5,940-5,955 Lm

2,700 / 3,000 / 4,000 K
910-915 / 1,045-1,050 / 1,205-1,210 Lm

 2,700 / 3,000 / 4,000 K
 1,810-1,820 / 1,090-1,100 / 2,410-2,420 Lm

2,700 / 3,000 / 4,000 K
 2,730-2,745 / 3,135-3,150 / 3,615-3,630 Lm

2,700 / 3,000 / 4,000 K
 970-975  / 1,080-1,085 / 1,190-1,195 Lm

2,700 / 3,000 / 4,000 K
 1,940-1,950 / 2,160-2,170 / 2,380-2,390 Lm

2,700 / 3,000 / 4,000 K
 2,910-2,925 / 3,240-3,255 / 3,570-3,585 Lm



Fo
to
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ef

. 1
4
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to
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ef

. 1
5
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to
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. 1
6



4 6

4 9

A R O S

C U S T O M

Escanea y conoce las 
novedades y actua l i zac iones 
de los A ros LED y Custom 
durante todo e l  2023
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

ACABADO

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

DIFUSOR

COLOR

COLOR

COLOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

A R O S

ARO LED METÁLICO SATINADO

ARO LED METÁLICO SATINADO

ARO LED METÁLICO PULIDO

19033KITST-BR-DXXX

19033KITST-CR-DXXX

19033KITPL-BR-DXXX

Satinado Bronce

Satinado Cromo

Pulido Bronce

Acrílico opalino

Acrílico opalino

Acrílico opalino

[40/60/80/100] cm

[40/60/80/100] cm

[40/60/80/100] cm

Cables de suspensión
Canope [17/22/31] cm
Accesorio para sobreponer

Cables de suspensión
Canope [17/22/31] cm
Accesorio para sobreponer

Cables de suspensión
Canope [17/22/31] cm
Accesorio para sobreponer

3 Incluidos
Incluido 
3 Incluidos

3 Incluidos
Incluido 
3 Incluidos

3 Incluidos
Incluido 
3 Incluidos

191SC80D
SL--CANOPE-A/B/C
MOD. SL-CHT16

191SC80D
SL--CANOPE-A/B/C
MOD. SL-CHT16

191SC80D
SL--CANOPE-A/B/C
MOD. SL-CHT16

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

1. Luz directa
Difusor hacia abajo

1. Luz directa
Difusor hacia abajo

1. Luz directa
Difusor hacia abajo

Ø 40/60/80/100 cm

Ø 40/60/80/100 cm

Ø 40/60/80/100 cm

4.8 cm

3.4 cm

4.8 cm

3.4 cm

4.8 cm

3.4 cm
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

DIFUSOR

DIFUSOR

DIFUSOR

COLOR

COLOR

COLOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

ACCESORIOS

2.5 cm

2.5 cm

7.4 cm

7.7 cm

4.8 cm

3.4 cm

A R O S

ARO LED ABISAL

ARO LED METÁLICO PULIDO

ARO LED ALTO CUADRADO 

1902580DKIT-DXXX

19033KITPL-CR-DXXX

Aluminio
Anodizado

Natural

Pulido Cromo

Aluminio
Anodizado

Natural

Policarbonato

Acrílico opalino

Policarbonato

[40/60/80/100] cm

Cables de suspensión
Canope
Accesorio para sobreponer

Cables de suspensión
Canope [17/22/31] cm
Accesorio para sobreponer

Cables de suspensión
Canope 
Accesorio para sobreponer

Incluidos o no según aplicación
Incluidos o no según aplicación
Incluidos o no según aplicación

3 Incluidos
Incluido 
3 Incluidos

Incluidos o no según aplicación
Incluidos o no según aplicación
Incluidos o no según aplicación

191SC80D
SL--CANOPE-X
MOD. SL-CHT16

191SC80D
SL--CANOPE-A/B/C
MOD. SL-CHT16

191SC80D
SL--CANOPE-X
MOD. SL-CHT16

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Ø ≥ 300 cm

Ø ≥ 185 cm

Ø ≥ 300 cm
≥ 300 cm

≥ 185 cm

Ø ≥ 300 cm

Ø ≥ 185 cm

1. Luz directa
Difusor hacia abajo

1. Luz directa
Difusor hacia abajo

1. Luz directa
Difusor hacia abajo

2. Luz indirecta
Difusor hacia dentro

1. Luz indirecta
Difusor hacia arriba

1. Luz indirecta
Difusor hacia arriba

ACABADOCÓDIGO

Ø ≥ 185 cm

Ø 40/60/80/100 cm

Ø ≥ 300 cm

1907480DKIT-DXXX
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

DIFUSOR

DIFUSOR

DIFUSOR

COLOR

COLOR

COLOR

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

Más Colores 44

44

44Más Colores

Más Colores

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Iluminación 
personalizable

Página (50)

Página (50)

Página (50)

0.9 cm

0.7 cm

1.35 cm

3.2 cm

4.9 cm

A R O S

1.8 cm

ARO LED SLIM ELEGANTE 

ARO LED MICRO SLIM

191880DKIT-DXXX

1900780DKIT-DXX

Aluminio
Anodizado

Natural

Aluminio
Anodizado

Natural

Policarbonato

Policarbonato

Cables de suspensión
Canope
Accesorio para sobreponer

Cables de suspensión
Canope
Accesorio para sobreponer

Incluidos o no según la aplicación
Incluidos o no según la aplicación
Incluidos o no según la aplicación

Incluidos o no según aplicación
Incluidos o no según aplicación 
Incluidos o no según aplicación 

191SC80D
SL--CANOPE-X
MOD. SL-CHT16

191SC80D
SL--CANOPE-X
MOD. SL-CHT16

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Ø ≥ 80 cm

Ø ≥ 70 cm

Ø ≥ 50 cm

Ø ≥ 50 cm

Ø ≥ 70 cm

Ø ≥ 70 cm

1. Luz directa
Difusor hacia abajo

1. Luz directa
Difusor hacia abajo

2. Luz indirecta
Difusor hacia dentro

3. Luz indirecta
Difusor hacia afuera

2. Luz indirecta
Difusor hacia dentro

1. Luz indirecta
Difusor hacia arriba

1. Luz indirecta
Difusor hacia arriba

ARO LED AMPLIO

1904980DKIT-DXXX Aluminio
Anodizado

Natural Policarbonato

Cables de suspensión
Canope
Accesorio para sobreponer

Incluidos o no según aplicación 
Incluidos o no según aplicación
Incluidos o no según aplicación

191SC80D
SL--CANOPE-X
MOD. SL-CHT16

APLICACIÓN

Ø ≥ 185 cm

Ø ≥ 185 cm

Ø ≥ 185 cm

1. Luz directa
Difusor hacia abajo

2. Luz indirecta
Difusor hacia dentro

1. Luz indirecta
Difusor hacia arriba

Ø ≥ 185 cm

Ø ≥ 70 cm

Ø ≥ 50/80 cm

≥ 185 cm

≥ 50/80 cm

≥ 70 cm
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C U S T O M
UN SERVICIO PERSONALIZADO

Más allá de la fabricación

CONTAMOS CON UN SINFÍN DE OPCIONES

LUMÍNICAS, ACABADOS Y CONTROL  
PARA HACER UN TRAJE COMPLETAMENTE A LA MEDIDA.

Escuchamos tus ideas 

Planif icamos todo

Fabricamos en México

NOS ENCARGAMOS DE LA LOGÍSTICA DE ENVÍO 

INSTALAMOS Y/O ASESORAMOS A INSTALADORES

TE ACOMPAÑAMOS HASTA EL FINAL
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NEGRO TEXTURIZADO

CANARIO

NEGRO

PLATA

GRIS OXFORD

DORADO

VERDE MENTA/ 
GRANULADO

BLANCO

NEGRO PLATA

NARANJA

AZUL

MARRÓN TEXTURIZADO

ROJO

LIMA

ÓXIDO NEGRO

AMARILLO

BLANCO PLATA 
GRANULADO

N-TXT

CN-CROM

NG

P-MTL

G-OXF

D-MTL

V/M-MM

BCO

P-MTL

NJ-CROM

AZ-CROM

M-TXT

RJ-CROM

LM-CROM

O/N-MM

AM-CROM

B/P-MM
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SISTEMAS DE CONTROL 
INALÁMBRICO

SISTEMAS DE CONTROL 
RGB CON DMX

SISTEMAS DE CONTROL 
WIF I

S ISTEMAS DE CONTROL  
Z IGBEE 

SISTEMAS DE CONTROL 
MAESTRO CON DMX 

5 4

5 6

6 1

5 7

5 9

Escanea y conoce las 
novedades y actua l i zac iones de 
los Cont ro ladores LED durante 
todo e l  2023



(1*)

(1*)

(1*)

W W W. S I E C L E D . C O M

54 Verificar actualizaciones de Controladores LED en www.siecled.com/controladores-led

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

ESCALA DE
COLORES

ESCALA DE
COLORES

ESCALA DE
COLORES

POTENCIA

POTENCIA

POTENCIA

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

S I S T E M A S  D E  C O N T R O L  I N A L Á M B R I C O

CONTROLADOR INALÁMBRICO LED TOUCH MONOCROMÁTICO

CONTROLADOR INALÁMBRICO LED TOUCH CCT

CONTROLADOR LED INALÁMBRICO TOUCH RGBW

44

44

44

2

2

4

12 / 24 VDC

12 / 24 VDC

12 / 24 VDC

-30 °C a 55 °C

-30 °C a 55 °C

-20 °C a 60 °C

225 g

225 g

162 g

Touch

Touch

Touch

1151D119A

1151D259A

1151D429A

Grises 4096

Grises
4096 x 4096

Grises
4096 x 4096

x 4096 x 4096

4 A
(Por salida de canal)

Máx. 8 A 

4 A
(Por salida de canal)

Máx. 8 A 

3 A
(Por salida de canal)

Máx. 12 A 

Tapa de sujeción
Control remoto (1 ZONA)
Control remoto (4 ZONAS)

 2.5 cm

 2.5 cm

 2.5 cm

4.8 cm

4.8 cm

4.8 cm

8.6 cm

8.6 cm

8.6 cm

8.6 cm

8.6 cm

8.6 cm

3.6 cm

3.6 cm

3.6 cm

Tapa de sujeción
Control remoto (1 ZONA)
Control remoto (4 ZONAS)

Tapa de sujeción
Control remoto (1 ZONA)
Control remoto (4 ZONAS)

11RCD109A
11RCD129A

11RCD209A 
11RCD229A

11RCD609A 
11RCD629A

Incluido
No incluido
No incluido

Incluido
No incluido
No incluido

Incluido
No incluido
No incluido

144 W
288 W

(12 V)
(24 V)

96 W
192 W

(12 V)
(24 V)

96 W
192 W

(12 V)
(24 V)
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

ESCALA DE
COLORES

ESCALA DE
COLORES

ESCALA DE
COLORES

POTENCIA

POTENCIA

POTENCIA

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS
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S I S T E M A S  D E  C O N T R O L  I N A L Á M B R I C O

CONTROLADOR RGBW CON CONTROL REMOTO 

20

4

5/12/24 VDC -30 °C a 55 °C

60 g

2.4 Hz

 1151419A RGBW 3 A
(Por salida de canal)

Máx. 12 A 

Control remoto 
2.0 cm

3.3 cm

12.5 cm

Incluido

60 W
144 W
288 W

(5 V)
(12 V)
(24 V)
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CÓDIGO

ACCESORIOS

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

SENSIBILIDAD 
RX

CORRIENTE CONSUMO
MÁXIMO

Verificar actualizaciones de Tecnología inalámbrica en www.siecled.com/sistemas-de-control-inalambrico-IoT

6 
cm

3.
5 

cm
17.9 cm

115Z09A

Fuente atenuable Zigbee 12 V / 45 W 168047A

168047A

5 VDC

0 a 3.75 A12 V 45 W

-97 dBm 

5 VDC

100 - 265 VAC

-20 ºC a 70 ºC

- 40 °C a 50 ºC

60 g

500 g

2.4 G

50 - 60 Hz

20

20 ≥ 0.92

CONTROLADOR INALÁMBRICO ZIGBEE 

FUENTE ATENUABLE ZIGBEE 45 W

S I S T E M A S  D E  C O N T R O L  Z I G B E E

9.9 cm

6.5 cm 2.1 cm
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ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

2 cm

12.5 cm

3.3 cm

3.2 cm

14.3 cm

5.8 cm

3.2 cm

14.3 cm

5.8 cm

SWC-102CT

SWC-12RGB

SWC-24 RGB

2.4 G Wi-Fi
IEEE 802.11 

b/g/n

2.1 A
(Por salida de canal)

Máx. 6.3 A

1.05 A
(Por salida de canal)

Máx. 3.15 A

3 A
(Por salida de canal)

Máx. 6 A

12 V

24 V

75 W

75 W

2.4 G Wi-Fi
802.11
b/g/n

2.4 G Wi-Fi
802.11
b/g/n

12 - 24 VAC

100 - 240 VAC 

100 - 240 VAC 

-30 ºC a 55 ºC

- 30 °C a 55 ºC

- 30 °C a 55 ºC

52 g

410 g

410 g

2.4 G

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

20 2

20

0.8 A a 230 VAC

0.7 A a 230 VAC

20

Cable adaptador para tira LED RGB
Cable de alimentación

Cable adaptador para tira LED RGB
Cable de alimentación

Incluido
Incluido

Incluido
Incluido

3

3

CONTROLADOR EASY WIFI CCT

CONTROLADOR EASY WIFI RGB 12 V

CONTROLADOR EASY WIFI RGB 24 V

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

POTENCIA

POTENCIA

POTENCIA

PROTOCOLO

PROTOCOLO

PROTOCOLO

S I S T E M A S  D E  C O N T R O L  W I F I

72 W
144 W

(12 V)
(24 V)
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S I S T E M A S  D E  C O N T R O L  W I F I

(1*)

ACCESORIOS

CÓDIGO

2.9 cm

7 cm

4.4 cm
SWC-C309

Capacidad de almacenar hasta 10 apagadores inalámbricos

2.4 G Wi-Fi
IEEE 802.11

b/g/n y RF 433 MHz

(exterior)
( inter ior) 

150 m 
30 m

600 W - 110 dBm

CONTROLADOR SMART WIFI 3 EN 1

100 - 240 VAC -25 ºC a 55 ºC

60 g50 - 60 Hz

20

Máx. 5 A

Apagador inalámbrico (1 botón) 
Apagador inalámbrico (2 botones)
Apagador inalámbrico (3 botones)

No incluido
No incluido
No incluido

SWC-S221 
SWC-S222
SWC-S223

5% a 95% RH

CONSUMO 
MÁXIMO

ALCANCEPROTOCOLO SENSIBILIDAD

CÓDIGO

(1*)

ACCESORIOS

2.9 cm

7 cm

4.4 cm
SWC-C310

Capacidad de almacenar hasta 10 apagadores inalámbricos

(exterior)
( inter ior) 

150 m
30 m 

2.4 G Wi-Fi
IEEE 802.11

b/g/n y RF 433 MHz

100 W - 110 dBm

CONTROLADOR ATENUABLE SMART WIFI 3 EN 1

100- 240 VAC -25 ºC a 55 ºC

60 g50 - 60 Hz

20

Máx. 1 A

Apagador inalámbrico (1 botón) 
Apagador inalámbrico (2 botones)
Apagador inalámbrico (3 botones)

No incluido
No incluido
No incluido

SWC-S221 
SWC-S222
SWC-S223

5% - 95% RH

CONSUMO 
MÁXIMO

ALCANCEPROTOCOLO SENSIBILIDAD

(1*)

ACCESORIOS

CÓDIGO

2 cm

12.5 cm

3.3 cm

CONTROLADOR EASY WIFI RGBW

SWC-102RGBW 3 A
(Por salida de canal)

Máx. 12 A

2.4 G Wi-Fi
IEEE 802.11

b/g/n

12 - 24 VAC -30 ºC a 55 ºC

52 g2.4 G

20 4

CORRIENTE POTENCIA PROTOCOLO

144 W
288 W

(12 V)
(24 V)
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CÓDIGO CORRIENTECONECTORES 
DMX

POTENCIA

ACCESORIOS

CÓDIGO CORRIENTECONECTORES 
DMX

POTENCIA

ACCESORIOS

CÓDIGO CORRIENTECONECTORES 
DMX

POTENCIA

ACCESORIOS

S I S T E M A S  D E  C O N T R O L  R G B  C O N  D M X

CONTROLADOR LED RGB CON DMX 3 CANALES  6 A

CONTROLADOR LED RGB CON DMX 3 CANALES  8 A

CONTROLADOR LED RGBW CON DMX 4 CANALES  5 A

44

44

44

3

3

4

5 / 12 / 24 VDC

5/12/24 VDC

12/24 VDC

-30 °C a 65 °C

-30 °C a 65 °C

-30 °C a 65 °C

250 g

300 g

310 g

DMX 512

DMX 512

DMX 512

256 niveles

256 niveles

256 niveles

1152018A

1155718A

1152828A

Terminal de 
bloque verde

Estándar XLR-3,
Terminal de

Bloque Verde

Terminal de 
bloque verde

6 A
(Por salida de canal)

Máx. 18 A 

8 A
(Por salida de canal)

Máx. 24 A 

5 A
(Por salida de canal)

Máx. 20 A 

Conector macho para señal de 
control DMX
Conector hembra para señal de 
control DMX

4.6 cm

17.5 cm

3.5 cm

1712AM

1712AH

No incluido

No incluido

 

3.6 cm

11 cm
12.2 cm

4.2 cm

17.5 cm

3.4 cm 240 W
480 W

(12 V)
(24 V)

120 W
288 W
576 W

(5 V)
(12 V)
(24 V)

90 W
216 W
432 W

(5 V)
(12 V)
(24 V)
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CÓDIGO CORRIENTECONECTORES 
DMX

POTENCIA

ACCESORIOS

CÓDIGO CORRIENTECONECTORES 
DMX

POTENCIA

ACCESORIOS

CÓDIGO CORRIENTECONECTORES 
DMX

POTENCIA

ACCESORIOS

CONTROLADOR LED RGB CON DMX 24 CANALES  3 A

CONTROLADOR LED RGB CON DMX DIGITAL

44

44

24

512

5 / 12 / 24 VDC

5 - 24 VDC

-30 °C a 65 °C

-30 °C a 65 °C

400 g

250 g

DMX 512

DMX 512

256 niveles

Escala de grises
256 niveles/CH 

(8 BIT/CH)

1151738A

1152D548A

Estándar XLR-3,
Terminal de

Bloque Verde

Terminal de 
bloque verde

3 A
(Por salida de canal)

Máx. 72 A 

360 W
864 W

1,728 W

(5 V)
(12 V)
(24 V)

Conector macho para señal de 
control DMX
Conector hembra para señal de 
control DMX

1712AM

1712AH

No incluido

No incluido

S I S T E M A S  D E  C O N T R O L  R G B  C O N  D M X

AJUSTES

4.
2 

cm

4.6 cm

17.5 cm

9.
1 

cm
12

.2
 c

m

3.5 cm

26.3 cm
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CÓDIGO

CÓDIGO

MODO DE 
OPERACIÓN

MODO DE 
OPERACIÓN

PUERTOS

SISTEMA DE 
CONTROL

SISTEMA DE 
CONTROL

AJUSTES

AJUSTES

ACCESORIOS

ACCESORIOS

61Verificar actualizaciones de Controladores LED en www.siecled.com/controladores-led

7.8 cm

14
.8

 c
m

3.8 cm

10.7 cm

1.2 cm

9.0 cm

S I S T E M A S  D E  C O N T R O L  M A E S T R O  C O N  D M X

CONTROLADOR MAESTRO DMX

CONTROLADOR MAESTRO TOUCH DMX

ACCESORIOS

20

20

Conector DMX Borneras

512

1,024

120 g

400 g

5.5 VDC @ 0.3 A

6 VDC @ 0.6 A

0 °C a 50 °C

-10 °C a 45 °C

1834A

1835A

Maestro
DMX 512

USB
Ethernet (WiFi)

Contactos 
Secos

Maestro
DMX 512

Stand Alone

Stand Alone 
Touch

Cambio de brillo,
velocidad y secuencia 

de colores

Cambio de brillo,
velocidad y 

secuencia de 
colores

Adaptador y cable con puertos 
USB - micro USB
Conector Macho para señal de 
control DMX

Adaptador, cable de conexión, disco de instalación y 
tarjeta externa micro SD de 125 Mb

1712AM

Incluidos

No incluido

Incluidos

Touch
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6 4

6 6

Escanea y conoce las 
novedades y actua l i zac iones 
de las Fuentes de Vo l ta je 
durante todo e l  2023
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

Verificar actualizaciones de Fuentes de voltaje en www.siecled.com/fuentes-de-voltaje-para-led

1180A9A

1181A9A

12.5 A

  6.5 A

12 V

24 V

150 W

150 W

89 %

90 %

- 30 °C a 70° C 

450 g 50 - 60 Hz

20

FUENTE DE VOLTAJE INTERIOR 150 W

15.9 cm

9.7 cm
3 cm

SVD2416WA

118049A

118149A

0.67 A

6.0 A

3.2 A

24 V

12 V

24 V

16 W

75.0 W

76.8 W

83 % 

89 % 

90 %

100 - 240 VAC

100 - 240 VAC
(Multivoltaje)

- 30 °C a 70 °C

- 30 °C a 70 °C

100 g

250 g

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

42

20

FUENTE DE VOLTAJE INTERIOR 16 W

FUENTE DE VOLTAJE INTERIOR 75 W

I N T E R I O R

2.9 cm

3 cm

7.7 cm

9.7 cm

4.0 cm

9.9 cm

100 - 130 VAC / 
170 - 240 VAC
(By switch)



(1*)

(1*)

(1*)

W W W. S I E C L E D . C O M

65

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

Verificar actualizaciones de Fuentes de voltaje en www.siecled.com/fuentes-de-voltaje-para-led

1180C9A

1181C9A

17.0 A

  8.8 A

12 V

24 V

200 W

210 W

83.0 %

89.5 %

100 - 130 VAC / 
170 - 240 VAC
(By switch)

0 °C a 50 °C

800 g50 - 60 Hz

20

FUENTE DE VOLTAJE INTERIOR 200 W

21.5 cm

11.5 cm 3 cm

1180H9A

1181H9A

30.0 A

16.7 A

300

400.8

W

W

12 V

24 V

89 %

90 %

100 - 240 VAC -30 °C a 60 ºC

1.1 Kg50 - 60 Hz

20

FUENTE DE VOLTAJE INTERIOR 400 W

13 cm

2.4 cm

22.4 cm

4 cm

I N T E R I O R



(1*)

(1*)

(1*)

W W W. S I E C L E D . C O M

66

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

Verificar actualizaciones de Fuentes de voltaje en www.siecled.com/fuentes-de-voltaje-para-led

2.8 cm

26.1 cm

2 cm

SVD2445WC 1.875 A24 V 45 W 84 %

90 - 305 VAC - 40 a 60 ºC

450 g50 - 60 Hz

66

FUENTE DE VOLTAJE EXTERIOR 45 W

4.7 cm

18.2 cm

3.6 cm

SVD1215WC

SVD2430WC

1.5 A

1.5 A

12 V

24 V

15 W

36 W

83 %

84 %

90 - 305 VAC

90 - 305 VAC

- 40 °C a 60 ºC

- 40 °C a 60 ºC

300 g

300 g

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

66

66

FUENTE DE VOLTAJE EXTERIOR 15 W

FUENTE DE VOLTAJE EXTERIOR 36 W

E X T E R I O R

2.8 cm

26.1 cm

2 cm
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

Verificar actualizaciones de Fuentes de voltaje en www.siecled.com/fuentes-de-voltaje-para-led

6.
3 

cm

14 cm

3.
2 

cm

7 
cm

22.9 cm

4.
3 

cm

7.
8 

cm

25.6 cm

4.
5 

cm

SL-XLG-075-24D 3.1 A24 V 75 W 90 %

100 - 305 VAC -40 °C a 90 ºC

580 g50 - 60 Hz

67

FUENTE DE VOLTAJE EXTERIOR 75 W
E X T E R I O R

SVD24100WC 4.16 A24 V 100 W 87 %

100 - 277 VAC - 40 °C a 60 ºC

1.05 Kg50 - 60 Hz

66

FUENTE DE VOLTAJE EXTERIOR 100 W

SVD12150WC

SVD24150WC

12.5 A

  6.5 A

12 V

24 V

150 W

150 W

88 %

88 %

90 - 305 VAC - 40 °C a 60 ºC

1.5 Kg50 - 60 Hz

66

FUENTE DE VOLTAJE EXTERIOR 150 W
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(1*)

(1*)

W W W. S I E C L E D . C O M

68

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

Verificar actualizaciones de Fuentes de voltaje en www.siecled.com/fuentes-de-voltaje-para-led

7.
8 

cm

27.6 cm

4.
7 

cm

6.
3 

cm

19.9 cm

3.
55

 c
m

SVD24300WC 12.5 A24 V 300 W 88%

100 - 305 VAC - 40 °C a 60 ºC

1.7 Kg50 - 60 Hz

66

FUENTE DE VOLTAJE EXTERIOR 300 W

SL-XLG-200-24D 8.3 A24 V 200 W 94 %

100 - 305 VAC - 40 °C a 90 ºC

850 g50 - 60 Hz

67

FUENTE DE VOLTAJE EXTERIOR 200 W
E X T E R I O R
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FUENTES ATENUABLES 
DE VOLTAJE TRIAC

FUENTES ATENUABLES 
DE VOLTAJE 
5 PROTOCOLOS

FUENTES ATENUABLES 
DE CORRIENTE TRIAC

FUENTES ATENUABLES 
DE CORRIENTE DALI-2

FUENTES ATENUABLES 
DE VOLTAJE DALI-2

7 2

7 4

7 6

7 8

8 0

Escanea y conoce las 
novedades y actua l i zac iones de 
las Fuentes Atenuab les durante 
todo e l  2023
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(1*)
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

Verificar actualizaciones de Fuentes atenuables en www.siecled.com/fuentes-dimeables-para-led

(1*)

(1*)

(1*)

W W W. S I E C L E D . C O M

6.
1 

cm
17.8 cm

2.
4 

cm

7 
cm

22.8 cm

4.
2 

cm

168048A

168148A

168098D

4.17 A

2.08 A

8.33 A

12 V

24 V

12 V

50 W

50 W

100 W

81 %

84 %

83 %

100 - 130 VAC

100 - 130 VAC

- 40 °C a 60 ºC

- 40 °C a 60 ºC

300 g

1.2 Kg

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

20 ≥ 0.65

66 ≥ 0.65

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 50 W

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 100 W

F U E N T E S  A T E N U A B L E S  D E  V O LT A J E  T R I A C

2.08 ASDDV128A 12 V 25 W 81 %

100 -130 VAC - 40 °C a 60 ºC

150 g50 - 60 Hz

20 ≥ 0.65

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 25 W

5.
4 

cm

15.4 cm

2 
cm



7.
7 

cm

25.6 cm

4.
5 

cm

F U E N T E S  A T E N U A B L E S  D E  V O LT A J E  T R I A C

1680A8D

1681A8D

12.5 A

6.5 A

12 V

24 V

150 W

150 W

83 %

84 %

100 - 130 VAC - 40 °C a 60 ºC

1.4 Kg50 - 60 Hz

66 ≥ 0.65

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 150 W

73Verificar actualizaciones de Fuentes atenuables en www.siecled.com/fuentes-dimeables-para-led

Fo
to
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ef
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5

CÓDIGO VOLTAJE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CONSUMO
MÁXIMO

EFICIENCIA



74 Verificar actualizaciones de Fuentes atenuables en www.siecled.com/fuentes-dimeables-para-led

(1*)

(1*)

(1*)

W W W. S I E C L E D . C O M

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

1.8 cm

26 cm

3 cm

1.8 cm

30 cm

3.1 cm

2 cm

33 cm

3 cm

SDDV125PA

SDDV225PA

SDDV155PA

SDDV255PA

SDDV195PA

SDDV295PA

3 A

1.5 A

5 A

2.5 A

8.33 A

4.16 A

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

36 W

36 W

60 W

60 W

100 W

100 W

80 %

80 %

86 %

85 %

90 %

90 %

100 - 277 VAC

100 - 277 VAC

100 - 277 VAC

- 40 °C a 60 ºC

- 40 °C a 60 ºC

- 40 °C a 60 ºC

350 g

≥ 95

350 g

350 g

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

50 - 60 HZ

20

20 ≥ 95

20 ≥ 95

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 5 PROTOCOLOS 36 W

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 5 PROTOCOLOS 60 W

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 5 PROTOCOLOS 100 W

F U E N T E S  A T E N U A B L E S  D E  V O LT A J E  5  P R O T O C O L O S
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75Verificar actualizaciones de Fuentes atenuables en www.siecled.com/fuentes-dimeables-para-led

(1*)

(1*)

(1*)

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

7.
8 

cm

4.
7 

cm

25.6 cm

7.
6 

cm

7.
7 

cm

4.
5 

cm

4.
5 

cm

25.5 cm

27.6 cm

SDDV1A5PD 

SDDV2A5PD

SDDV2B5PD

SDDV1D5PD

SDDV2D5PD

12.5 A

  6.5 A

8.33 A

25.0 A

12.5 A

12 V

24 V

24 V

12 V

24 V

150 W

150 W

200 W

300 W

300 W

90 %

90 %

88 %

90 %

90 %

100 - 277 VAC

100 - 277 VAC

100 - 277 VAC

- 40 °C a 60 ºC

- 40 °C a 60 ºC

- 40 °C a 60 ºC

1.45 Kg

 1.7 Kg

1.7 Kg

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

66 ≥ 95

66

66

≥ 95

≥ 95

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 5 PROTOCOLOS 150 W

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 5 PROTOCOLOS 200 W

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 5 PROTOCOLOS 300 W

F U E N T E S  A T E N U A B L E S  D E  V O LT A J E  5  P R O T O C O L O S
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(1*)

(1*)

W W W. S I E C L E D . C O M

76

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

Verificar actualizaciones de Fuentes atenuables en www.siecled.com/fuentes-dimeables-para-led

6.
2 

cm

7.
8 

cm

2.
4 

cm

2.
51

 c
m

19.3 cm

23.1 cm

7.
8 

cm

2.
5 

cm

27.8 cm

SDDV24D2D

SDDV29D2D

2.5 A

4.16 A

24 V

24 V

60 W

100 W

86 %

86 %

100 - 277 VAC

100 - 277 VAC

- 40 °C a 60 ºC

- 40 °C a 60 ºC

750 g

830 g

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

20

66

≥ 0.95

≥ 0.95

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE DALI-2 60 W

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE DALI-2 100 W

F U E N T E S  A T E N U A B L E S  D E  V O LT A J E  D A L I - 2

SDDV2AD2D 6.25 A24 V 150 W 91 %

110 - 277 VAC - 40 °C a 60 ºC

1.05 Kg50 - 60 Hz

66 ≥ 0.95

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE DALI-2 150 W
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

Verificar actualizaciones de Fuentes atenuables en www.siecled.com/fuentes-dimeables-para-led

7.
8 

cm

2.
51

 c
m

27.8 cm

7.
8 

cm

2.
51

 c
m

30.1 cm

SDDV2BD2D 8.33 A24 V 200 W 91 %

110 - 277 VAC - 40 °C a 70 ºC

1.05 Kg50 - 60 Hz

66 ≥ 0.95

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE DALI-2 200 W

SDDV2DD2D 12.5 A24 V 300 W 91 %

110 - 277 VAC - 40 °C a 70 ºC

1.15 Kg50 - 60 Hz

66 ≥ 0.99

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE DALI-2 300 W

F U E N T E S  A T E N U A B L E S  D E  V O LT A J E  D A L I - 2
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(1*)

(1*)
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

Verificar actualizaciones de Fuentes atenuables en www.siecled.com/fuentes-dimeables-para-led

2.
8 

cm
5.

4 
cm

2 
cm

2 
cm

13.5 cm

17.15 cm

4.
3 

cm
2.

0 
cm

15.95 cm

SDDCMT10A

SDDCMT40A

SDDCMT20A

100 - 450 mA 

300 - 1,400 mA 

250 - 700 mA

3 - 42 V

3 - 65 V

3 - 42 V

10 W

40 W

20 W

76 - 78 %

80 %

78 %

≥ 0.97

≥ 0.97

20

20

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

150 g

100 g

225 g

100 - 277 VAC

100 - 277 VAC

100 - 277 VAC

-40 °C a 60 °C

-40 °C a 60 °C

-40 °C a 60 °C

20 ≥ 0.97

FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE AJUSTABLE 10 W

FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE AJUSTABLE 40 W

FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE AJUSTABLE 20 W

F U E N T E S  A T E N U A B L E S  D E  C O R R I E N T E  A J U S T A B L E
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

Verificar actualizaciones de Fuentes atenuables en www.siecled.com/fuentes-dimeables-para-led

6.
2 

cm
2.

4 
cm

19.25 cm

F U E N T E S  A T E N U A B L E S  D E  C O R R I E N T E  A J U S T A B L E

SDDCMT60A 600 - 2,000 mA3 - 65 V 60 W 83 %

50 - 60 Hz 225 g

100 - 277 VAC -40 °C a 60 °C

20 ≥ 0.95

FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE AJUSTABLE 60 W

Fo
to
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ef

. 3
3
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

Verificar actualizaciones de Fuentes atenuables en www.siecled.com/fuentes-dimeables-para-led

3.
0 

cm

13.5 cm

4.
3 

cm
2.

0 
cm

15.9 cm

5.
4 

cm

17.15 cm

SDDCDL10A 100 - 450 mA3 - 42 V 10 W 75 %

100 - 277 VAC - 40 °C a 60 ºC

650 g50 - 60 Hz

20 ≥ 0.95

FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE AJUSTABLE DALI-2 10 W
 F U E N T E S  A T E N U A B L E S  D E  C O R R I E N T E  A J U S T A B L E  D A L I - 2

SDDCDL20A 250 - 700 mA3 - 42 V 20 W 82.2 %

100 - 277 VAC - 40 °C a 60 ºC

115 g50 - 60 Hz

20 ≥ 0.95

FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE AJUSTABLE DALI-2 20 W

SDDCDL40A 300 - 1,400 mA3 - 65 V 40 W 85 %

100 - 277 VAC - 40 °C a 60 ºC

225 g50 - 60 Hz

20 ≥ 0.95

FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE AJUSTABLE DALI-2 40 W

2.
0 

cm
2 

cm
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

VOLTAJE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CORRIENTE DE 
SALIDA

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

CONSUMO
MÁXIMO

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

Verificar actualizaciones de Fuentes atenuables en www.siecled.com/fuentes-dimeables-para-led

6.
2 

cm
2.

4 
cm

19.25 cm

SDDCDL60A 600 - 2,100 mA3 - 65 V 60 W 86 %

100 - 277 VAC - 40 °C a 60 ºC

350 g50 - 60 Hz

20 ≥ 0.97

FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE AJUSTABLE DALI-2 60 W
F U E N T E S  A T E N U A B L E S  D E  C O R R I E N T E  A J U S T A B L E  D A L I - 2
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L U M I N A R I O S
DE TECHO

DOWNLIGHTS

TRIMLESS

SPOT

84

85

87

93

94

88

92

EMPOTRADOS

SOBREPUESTOS

INTERIOR

EXTERIOR

L U M I N A R I O S 
DE PISO

L U M I N A R I O S 
DE MURO

8 4

9 3

8 8

Escanea y conoce las 
novedades y actua l i zac iones 
de las Luminar ias durante 
todo e l  2023
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84 Verificar actualizaciones de Luminarias LED en www.siecled.com/luminarias-todas

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

ACABADO

ACABADO

ACABADO

DIFUSOR

DIFUSOR

DIFUSOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

FLUJO
LUMINOSO

FLUJO
LUMINOSO

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

DOWNLIGHT LED DE ALTO ALCANCE 20 W

Driver LED 100 - 277 VAC

Ø 10 cm

10.1 cm

9.8 cm

11.5 cm Incluido

SOFR0337209A 3,000 K 1,500 Lm Blanco mate Opalino

LED COB 80+

20 W 720 g

20

100 - 277 VAC 75°

DOWNLIGHT LED PROYECTOR PUNTUAL 6 W 

Ø 6.5 cm

3.5 cm

6.3 cm

8 cm Driver LED 100 - 277 VAC Incluido

SOFR013269 3,000 K 375 Lm Blanco mate Transparente

LED COB 80+

6 W 140 g

20

100 - 277 VAC 24°

D O W N L I G H T S

 

 

 

DOWNLIGHT LED DIRIGIBLE RETRÁCTIL 10 W

Driver LED
Bote para sobreponer
Controlador smart wifi 3 en 1
Controlador atenuable smart 
wifi 3 en 1
Ópticas 15°/ 26°/ 38°/  50° 

Ø 10 cm

Ø 8.8 cm

11.25 cm

Incluido
No incluido
No incluido
No incluido

1 Incluida

SWC-C309
SWC-C310

Ver ficha técnica

SLD-E430102A 3,000 K 810 - 815 Lm Blanco

LED COB 92+

10 W 500 g

20

100 - 240 VAC 15°/ 26°/ 38°/  50°
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85Verificar actualizaciones de Luminarias LED en www.siecled.com/luminarias-todas

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

TIPO DE FOCO

TIPO DE FOCO

TIPO DE FOCO

MATERIAL DE LA 
CARCASA O CUERPO

MATERIAL DE LA 
CARCASA O CUERPO

MATERIAL DE LA 
CARCASA O CUERPO

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

TRIMLESS YESO PINHOLE CUADRADO I

TRIMLESS YESO PINHOLE CUADRADO II

Accesorios de conexión

Accesorios de conexión

Incluidos

Incluidos

SGY-12SQ

SGY-15SQ

MR-16 / GU10
(No incluido)

MR-16 / GU10
(No incluido)

Yeso

Yeso

127 V 

127 V 

60 Hz

60 Hz

20

20

Máx. 35 W

Máx. 35 W

400 g

900 g

T R I M L E S S  D E  T E C H O

12 cm

15 cm

12 cm

15 cm

7.5 cm

10 cm

7.5 cm

10 cm

7 cm

8.5 cm

TRIMLESS YESO PINHOLE DISCO 

Accesorios de conexión Incluidos

SGY-27RD Tablilla de LED
(Incluido)

3,000 K 655 - 665 Lm Yeso

127 V 60 Hz

20

12 W 1.9 kg

85

TIPO DE 
FOCO

TEMPERATURA 
DE COLOR

FLUJO 
LUMINOSO

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

145°

-20 ºC a 50 ºC

Ø 23 cm27 cm

27 cm

4.5 cm
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CÓDIGO

CÓDIGO

MONTAJE

MONTAJE

ACABADO

ACABADO

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

FLUJO
LUMINOSO

ACCESORIOS

ACCESORIOS

12 cm Ø 2.8 cm

3.6 cm

Ø 7 cm

90°

360°

 

 

  

Ø 8 cm

13.2 cm

360°

 

 

360°

30°

S P O T

LUMINARIO SPOT DIRIGIBLE PUNTUAL 3.5 W

Driver
Controlador smart wifi 3 en 1 
Controlador atenuable smart 
wifi 3 en 1
Ópticas 16°/ 24°

Incluido
No incluido
No incluido

1 Incluida

SWC-C309
SWC-C310

Ver ficha técnica

SLS-T120032A 160 - 165 Lm3,000 K Negro

LED COB 92+

3.5 W 240 g

20

100 - 240 VAC 16°/ 24° 

LUMINARIO SPOT ZONE 10.5 W

Driver
Controlador smart wifi 3 en 1 
Controlador atenuable smart 
wifi 3 en 1
Ópticas 15° / 24° / 36° / 50°

Incluido
No incluido
No incluido

1 Incluida

SWC-C309
SWC-C310

Ver ficha técnica

SLS-T430103A 645 - 650 Lm Blanco3,000 K

LED COB 92+

10.5 W 500 g

20

100 - 240 VAC 15° / 24° / 36° / 50° 
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

DIRIGIBLE

DIRIGIBLE

DIRIGIBLE

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

CANTIDAD
 LED

CANTIDAD
 LED

CANTIDAD
 LED

LÚMENES

LÚMENES

LÚMENES

IK

IK

IK

CORRIENTE
DE ENTRADA

CORRIENTE
DE ENTRADA

CORRIENTE
DE ENTRADA

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

29 cm 

29 cm 

5.3 cm

6.5 cm

9 cm

8.5 cm
+45°

-45°

+45°
-45°

50 cm 

5.5 cm

9 cm

+45°
-45°

EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE WASHER 11 W - 15° X 35°

EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE WASHER 15 W - 25° X 45°

EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE WASHER 20 W - 15° X 35°

Housing de plástico
Housing de metal
Accesorios de instalación

Housing de plástico
Housing de metal
Accesorios de instalación

Housing de plástico
Housing de metal
Accesorios de instalación

Incluido
No incluido
Incluidos

Incluido
No incluido
Incluidos

Incluido
No incluido
Incluidos

SG15
SM15

SG16
SM16

SG18
SM18

SRL-8301535C

SRL-16302545C

SRL-14301535C

1.1 Kg

2 Kg

710 - 720 Lm

660 - 670 Lm

1,390 - 1,400 Lm

8 X 1 W

7 X 1.5 W

16 X 1 W

3,000 K

3,000 K

3,000 K

105 mA

130 mA

185 mA

100 - 277 V

100 - 277 V

100 - 277 V

E M P O T R A D O S  D E  P I S O  L I N E A L E S

90+

90+ 1.3 Kg

90+

67

67

67

≥ 0.9

≥ 0.9

≥ 0.9

50 - 60 Hz

50 / 60 Hz

50 - 60 Hz

09

09

09

11 W

15 W

20 W

15° x 35°

25° x 45°

15° x 35°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

0°

0°

0°
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

DIRIGIBLE

DIRIGIBLE

DIRIGIBLE

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

CANTIDAD
 LED

CANTIDAD
 LED

CANTIDAD
 LED

LÚMENES

LÚMENES

LÚMENES

IK

IK

IK

CORRIENTE
DE ENTRADA

CORRIENTE
DE ENTRADA

CORRIENTE
DE ENTRADA

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

50 cm 

6.5 cm

8 cm
+45°

-45°

EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE WASHER 24 W - 25° X 45°

Housing de plástico
Housing de metal
Accesorios de instalación

Incluido
No incluido
Incluidos

SG19
SM19

SRL-12302545C

2.3 Kg

1,330-1,340 Lm14X1.5 W 3,000 K 245 mA

100 - 277 V

E M P O T R A D O  D E  P I S O  L I N E A L

90+

67 ≥ 0.9

50 - 60 Hz09

24 W 25° x 45°

45° 45°0°
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

DIRIGIBLE

DIRIGIBLE

DIRIGIBLE

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

CANTIDAD
 LED

CANTIDAD
 LED

CANTIDAD
 LED

LÚMENES

LÚMENES

LÚMENES

IK

IK

IK

CORRIENTE
DE ENTRADA

CORRIENTE
DE ENTRADA

CORRIENTE
DE ENTRADA

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

10.3 cm 

10.3 cm 

10.3 cm 

Ø 10 cm

Ø 17 cm

Ø 17 cm

-30°

-30°

-30°

-30°

-30°

-30°

EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE DISCOVER 6.5 W - 6°

EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE DUAL DISCOVER 15 W - 6°

EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE DUAL DISCOVER 15 W - 20°

Housing de plástico
Housing de metal
Accesorios de instalación

Housing de plástico
Housing de metal
Accesorios de instalación

Housing de plástico
Housing de metal
Accesorios de instalación

Incluido
No incluido
Incluidos

Incluido
No incluido
Incluidos

Incluido
No incluido
Incluidos

SG04
SM04

SG06
SM06

SG06
SM06

SRD-2306C

SRD-4306C

SRD-43020C

800 g

2 Kg

2 Kg

260 - 270 Lm

2 X
420 - 430 Lm

2 X
380 - 390 Lm

2 X 2.1 W

8 X 1.5 W

8 X 1.5 W

3,000 K

3,000 K

3,000 K

91 mA

145 mA

145 mA

100 - 277 V

100 - 277 V

100 - 277 V

E M P O T R A D O  D E  P I S O  R E D O N D O

90+

90+

DUAL

DUAL

90+

67

67

67

≥ 0.9

≥ 0.9

≥ 0.9

50 / 60 Hz

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

09

09

09

6.5 W

15 W

15 W

6°

6°

20°

30°

45°

30°

45°

0°

0°

30°

30°

30°

30°

0°

0°
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

DIRIGIBLE

DIRIGIBLE

DIRIGIBLE

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

CANTIDAD
 LED

CANTIDAD
 LED

CANTIDAD
 LED

LÚMENES

LÚMENES

LÚMENES

IK

IK

IK

CORRIENTE
DE ENTRADA

CORRIENTE
DE ENTRADA

CORRIENTE
DE ENTRADA

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Ø 21 cm

Ø  21 cm

10.5 cm

10.5 cm

+30°

+30°

-30°

-30°

EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE TRIPLE DISCOVER 20.5 W - 6°

EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE TRIPLE DISCOVER 20.5 W - 20°

Housing de plástico
Housing de metal
Accesorios de instalación

Housing de plástico
Housing de metal
Accesorios de instalación

Incluido
No incluido
Incluidos

Incluido
No incluido
Incluidos

SG07
SM04

SG07
SM07

SRD-12306C 

SRD-123020C

2.6 Kg

2.6 Kg

3 X
420 - 430 Lm

3 X
390 - 400 Lm

12 X 1.5 W

12 X 1.5 W

3,000 K

3,000 K

205 mA

205 mA

100 - 277 V

100 - 277 V

E M P O T R A D O  D E  P I S O  R E D O N D O

90+

90+

67

67

≥ 0.9

≥ 0.9

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

09

09

20.5 W

20.5 W

6°

20°

30°

30°

30°

30°

0°

0°

TRIPLE

TRIPLE
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

TIPO DE FOCO

TIPO DE FOCO

TIPO DE FOCO

MATERIAL DE LA 
CARCASA O CUERPO

MATERIAL DE LA 
CARCASA O CUERPO

MATERIAL DE LA 
CARCASA O CUERPO

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

S O B R E P U E S T O S

BALIZA EXTERIOR

SGY-64GOT LED CREE
1304

(Incluido)

3,000 K 450 Lm Piedra 
de granito
Gris oxford 

127 V 60 Hz

65

6.5 W 12.7 kg

95+

TIPO DE 
LUZ

TEMPERATURA 
DE COLOR

FLUJO 
LUMINOSO

MATERIAL

40°

-20 ºC a 50 ºC

20 cm25 cm

4.5 cm

16 cm

65.8 cm

Verificar actualizaciones de Luminarias LED en www.siecled.com/luminarias-todas
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

DIÁMETRO

DIÁMETRO

DIÁMETRO

SLEGR30KXX-X

SLEGR40KXX-X

SLEOB30KXX-X

SLEOB40KXX-X

[20/30/40] cm 

[20/30/40] cm

[20/30/40] cm

[20/30/40] cm

Acero y pintura
electroestática

Piedra de obsidiana
Acero y pintura
electroestática

3,000 K

4,000 K

3,000 K

4,000 K

-1:  Atenuable
-2:  IOT Atenuable

-1:  Atenuable
-2:  IOT Atenuable

SLEGRKKKXX-1
SLEGRKKKXX-2

SLEGRKKKXX-1
SLEGRKKKXX-2

LED COB

LED COB

92

92

302°

302°

[1.5 / 2.4 / 4.2] Kg

[2.1/ 3.5 / 6.0] Kg

100 - 130 V 

100 - 130 V 

[12 / 16 / 20] W

[12 / 16 / 20] W

20 0.99

20 0.99

ECLIPSE GRANULADO

ECLIPSE DE OBSIDIANA

I N T E R I O R

Ø [ 20 / 30 / 40 ] cm

Ø [ 20 / 30 / 40 ] cm

3.49 cm

3.49 cm

TIPO  DE CONTROL

TIPO  DE CONTROL

CÓDIGO POR TIPO DE CONTROL

CÓDIGO POR TIPO DE CONTROL

(XX-)

(XX-)
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CÓDIGO

CÓDIGO MATERIAL

MATERIAL

TEMPERATURA 
DE COLOR

TEMPERATURA 
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

FLUJO
LUMINOSO

Verificar actualizaciones de Luminarias LED en www.siecled.com/luminarias-todas

MONTAJE

MONTAJE

SGY-12SOT Piedra de granito
marfil claro

450 Lm3,000 K

LED CREE 1304* 87 -20 ºC a 50 ºC

40°

2.5 Kg

127 V 

6.5 W

65 60 Hz

TRIMLESS ARBOTANTE CILÍNDRICO

TRIMLESS ARBOTANTE CUBO

E X T E R I O R

15.2 cm

15.2 cm

8 cm

8 cm

16 cm

16 cm

Ø 11.8 cm

11.8 cm

SGY-12ROT Piedra de granito
gris oxford

450 Lm3,000 K

LED CREE 1304* 85 -20 ºC a 50 ºC

40°

2.8 Kg

127 V 

6.5 W

65 60 Hz

* L E D  C R E E  I N C L U I D O
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CONECTORES 
DMX

CONECTORES 
DMX

FLUJO 
LUMINOSO

FLUJO 
LUMINOSO

FLUJO 
LUMINOSO

ACABADO

ACABADO

ACABADO

30.5 cm 

25 cm 

11 cm 

25 cm 

8.2 cm 

19.5 cm 

26.6 cm 

36.8 cm

77.6 cm

77.6 cm

36.8 cm

69.1 cm

32.8 cm

69 cm

66.5 cm

32.8 cm

30.2 cm

30.5 cm

19.5 cm

11 cm

30.2 cm

10.2 cm

8.5 cm

8.5 cm

12 cm

REFLECTOR LED ACENTO DE LUZ

SLR-P430102A 235 - 240 Lm Gris
Oxford

3,000 K

100 - 240 V

80+

10 W 0.97 Kg

65

LED COB

3°

TEMPERATURA 
DE COLOR

FLUJO 
LUMINOSO

MATERIAL

R E F L E C T O R  D E  L E D  R G B W

REFLECTOR DE LED RGBW 115 W

REFLECTOR DE LED RGBW 300 W

4 canales DMX

4 canales DMX

66

66

115 W

300 W

100 - 240 VAC

100 - 240 VAC

-40 °C a 45 °C

-40 °C a 45 °C

8.5 Kg

25 Kg

DMX 512, RDM

DMX 512

25°

25°

SLPJ-RGBW115W

SLPJ-RGBW300W

Estándar
 XLR3

Estándar
 XLR3

2 A

3 A

Aluminio
fundido

Aluminio
fundido

3,000 Lm

9,500 Lm

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE
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N O T A S

Las fotografías utilizadas en este catálogo deben ser tomadas 
en cuenta únicamente como referencia, el producto final 
puede llegar a variar físicamente debido a actualizaciones en 
la fabricación del mismo.

El IP (Índice de Protección) se especifica únicamente para 
rollos completos, si se requiere cortar el rollo o unir más 
tramos, debe asegurarse de sellar perfectamente la unión o 
corte para conservar el índice de protección para exteriores. Si 
tiene duda de cómo hacerlo, comuníquese al área de soporte 
técnico de SIEC LED.

Nuestros perfiles LED lineales, aros o formas pueden tener 
varios acabados y colores, refiérase a la página 50 y consulte 
a su asesor de ventas.

Las fuentes atenuables de 5 protocolos son compatibles con 
cualquiera de los siguientes sistemas de atenuación: Reverse 
Phase, Forward Phase, 0 a 10V, 1 a 10V y PWM.

1*

2*
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TIPO DE LED

VOLTAJE / VOLTAJE DE ENTRADA

CONSUMO / CONSUMO MÁXIMO

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IRC

ÁNGULO DE APERTURA DE LUZ / ÓPTICA

CORTE CADA ... 

LONGITUD DE TIRA LED EN CARRETE

LONGITUD 

FRECUENCIA

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 

PESO 

FACTOR DE POTENCIA

CANALES / CANALES DMX 

ENTRADA DMX

AJUSTES / NIVELES

IK

CORRIENTE / CORRIENTE DE ENTRADA

RANGO DE HUMEDAD

ALTA DENSIDAD
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Foto Ref. 1	 Proyecto: Design House 2022.
	 	 Diseñadores: ADHOC MX, Balmaceda Studio y Ángulo Cero. 
	 	 Diseño de iluminación: María Arozarena. 	
	 	 Fotografía: Jaime Navarro Studio.
	 	 Producto: Perfiles LED Custom. 

Foto Ref. 2	 Proyecto: Findasense. 
	 	 Diseño de iluminación: Circardia Estudio. 
	 	 Producto: Aros y formas LED custom.

Foto Ref. 3	 Proyecto: Design House 2022.
	 	 Diseñadores: ADHOC MX, Balmaceda Studio y Ángulo Cero. 
	 	 Diseño de iluminación: María Arozarena. 
	 	 Fotografía: Cesar Bejar Studio. 
	 	 Producto: Perfiles LED Custom. 

Foto Ref. 4	 Proyecto: SICES. 
	 	 Diseño de iluminación: H+T Iluminación. 
	 	 Producto: Perfiles Amplios Custom.       

Foto Ref. 5	 Proyecto: Core 31.
	 	 Diseño y construcción: Craftarq.
	 	 Producto: Trimless III, Tira LED COB.

Foto Ref. 6	 Proyecto: Pabellón Santa Lucía. 
	 	 Diseño de iluminación: Circardia Estudio. 
	 	 Producto: Mangueras LED 20, 12 y 7 W/m.
                                                                                                                                                                                                                                       
Foto Ref. 7	 Proyecto: Casa Pedregal. 
	 	 Diseño de iluminación: Lightkiin. 
	 	 Producto: Perfiles custom, tira LED, controladores Wifi. 

Foto Ref. 8	 Proyecto: Iluminación Museográfica S1 y S2, Museo del Perfume.
	 	 Diseño de Iluminación: Diego Pérez Fragments And Forms.
	 	 Producto: Tira LED 3,000 K / 4,000 K (IRC 96) y tira RGBW.

Foto Ref. 9	 Proyecto: Findasense. 
	 	 Diseño de iluminación: Circardia Estudio. 
	 	 Producto: Aros y formas LED custom.
	 	
Foto Ref. 10	 Proyecto: Oficinas Polanco.  
	 	 Diseño de iluminación e interiorismo: Luz en Arquitectura
	 	 Productos: Perfiles LED Custom y fuentes atenuables.

Foto Ref. 11	 Proyecto: Hexágonos.
	 	 Diseño de Iluminación: Arqzul. 
	 	 Producto: Hexágonos Custom.

Foto Ref. 12	 Proyecto: Museo Frisa. 
	 	 Diseño de Iluminación: ID-LAM Lighting Design Group. 
	 	 Producto: ARO LED doble vista custom.

Foto Ref. 13	 Proyecto: L’Oréal México. 
	 	 Diseño de iluminación: H+T Iluminación.
	 	 Producto: Perfiles lineales + Tira LED.

Foto Ref. 14	 Proyecto: Cian. 
	 	 Diseño de iluminación: Arqzul.
	 	 Producto: Aro LED luz cian custom. 

Foto Ref. 15	 Proyecto: BMW Santa Fé. 
	 	 Diseño de iluminación: Tlightmx. 
	 	 Producto: ARO custom CCT.

Foto Ref. 16	 Proyecto: Interiorismo.
	 	 Diseño de iluminación: Arqzul.
	 	 Producto: Aro LED metálico satinado bronce. 

Foto Ref. 17	 Proyecto: Tardan Centro. 
	 	 Diseño de iluminación: Ele Studio y Ailuminación Studio. 
	 	 Producto: Perfil contorno de luz cóncavo, tira LED 17.5 W/m.

Foto Ref. 18	 Proyecto: Comex Treds. 
	 	 Diseño de iluminación: Lightkiin. 
	 	 Producto: Tira LED CCT y controlador WiFi CCT.
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Foto Ref. 19	 Proyecto: Atardecer Poblano. 
	 	 Diseño de iluminación: Lightkiin Laura Loaiza y 1Día Miguel Calanchini.
	 	 Fotografía: Jaime Navarro.
	 	 Producto: Tira LED.

Foto Ref. 20	 Proyecto: Sud 777 Pedregal.
	 	 Diseño de iluminación: Light and Effect.
	 	 Producto: Tira LED alto confort.

Foto Ref. 21	 Proyecto: Casa Pedregal. 
	 	 Diseño de iluminación: Lightkiin. 
	 	 Producto: Perfiles custom, tira LED, controladores Wifi.

Foto Ref. 22	 Proyecto: Jardín trasero.
	 	 Diseño de iluminación: Arqzul. 
	 	 Producto: Tira LED Washer y fuente atenuable.

Foto Ref. 23	 Proyecto: Onix Isaac Harari. 
	 	 Diseño de Iluminación: Cristina Escofet. 
	 	 Producto: Tira 15.5 W 3,500 K.

Foto Ref. 24	 Proyecto: Dpto. Cumbres Santa Fé. 
	 	 Diseño de Iluminación: Sergio Espinosa. 
	 	 Producto: Tira LED 17.5 W.

Foto Ref. 25	 Proyecto: Casa Pedregal. 
	 	 Diseño de iluminación: Lightkiin. 
	 	 Producto: Perfiles custom, tira LED, controladores Wifi.

Foto Ref. 26	 Proyecto: Casa Pedregal. 
	 	 Diseño de iluminación: Lightkiin. 
	 	 Producto: Perfiles custom, tira LED, controladores Wifi.

Foto Ref. 27	 Proyecto: Eclipse.  
	 	 Diseño de Iluminación: Arqzul. 
	 	 Producto: Arbotante eclipse obsidiana.

Foto Ref. 28	 Proyecto: Parque de la Ciencia Fundadores. 
	 	 Diseño de Iluminación: Victor Florentino.
	 	 Producto: Perfil difusor cuadrado, tira LED 17.5 W, fuentes de exterior. 

Foto Ref. 29	 Proyecto: ELA 2019.
	 	 Diseño de Iluminación: Arqzul. 
	 	 Producto: Baliza granito. 

Foto Ref. 30	 Proyecto: Casa Amanali.
	 	 Diseño de iluminación: Emartquitectura. 
	 	 Producto: Empotrado lineal de piso.

Foto Ref. 31	 Proyecto: Aro 360°. 
	 	 Diseño de Iluminación: Arqzul.
	 	 Producto: Aro LED 360° CCT y control CCT.
	
Foto Ref. 32	 Proyecto: Hotel Boutique.
	 	 Diseño de Iluminación: Hotel Boutique y Arqzul.
	 	 Producto: Reflectores LED RGBW .

Foto Ref. 33	 Proyecto: Tardan Centro. 
	 	 Diseño de iluminación: Ele Studio y Ailuminación Studio. 
	 	 Producto: Perfil contorno de luz cóncavo, tira LED 17.5 W/m.

Foto Ref. 34	 Proyecto: Casa Pedregal. 
	 	 Diseño de iluminación: Lightkiin. 
	 	 Producto: Perfiles custom, tira LED, controladores Wifi.

Foto Ref. 35	 Proyecto: Cafetería El Péndulo.
	 	 Diseño de Iluminación: Jesús Morales y Eduardo Aizenman.
	 	 Producto: Perfil slim elegante, tira 7.5 W/m, tira 15.5 W/m y fuentes On-OFF.

Foto Ref. 36 	 Proyecto: Residencial
	 	 Diseño de Iluminación: Arqzul. 
	 	 Producto: Reflector acento de luz

Foto Ref. 37	 Proyecto: Residencial
	 	 Diseño de Iluminación: Arqzul. 
	 	 Producto: Luminario Spot Zone 10 W 
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CDMX

55 4336 9295

MONTERREY

81 1232 4265

GUADALAJARA

33 1283 3732

www.siecled.com

ventas@siecled.com

Síguenos: 

Sistemas Integrales en Electroingeniería y Control LED S.A. de C.V.


